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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

к первой редакции проекта свода правил 
СП «Склады сжиженных углеводородных газов. 

Требования пожарной безопасности» 
 

 
 
 

Разработка первой редакции проекта свода правил «Склады 

сжиженных углеводородных газов. Требования пожарной безопасности» 

проводится в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19.11.2008 №858. 

Целью работы является разработка проекта свода правил «Склады 

сжиженных углеводородных газов. Требования пожарной безопасности». 

Для достижения этой цели  проанализирован опыт проектирования и 

эксплуатации складов сжиженных углеводородных газов (далее – склады 

СУГ) с применением требований нормативных документов различных 

ведомств. При этом оценена эффективность существующих в России 

подходов к нормированию уровня пожарной безопасности объектов защиты 

с высоким уровнем пожарной опасности. 

Актуальность работы определялась проблемой обеспечения требуемого 

уровня пожарной безопасности объектов при хранении и обращении  

значительных  количеств СУГ, необходимостью дальнейшего 

совершенствования технических и организационных мероприятий, 

направленных на повышение уровня пожарной безопасности объектов 

хранения СУГ, а также потребностью перехода к методическим принципам 

сближения требований отечественной нормативной базы с действующими за 

рубежом стандартами, нормами и правилами. 

Направленность постановки и проведения работы определялась также 

необходимостью совершенствования нормирования уровня пожарной 

безопасности объектов защиты, имеющих в своем составе емкостные 

сооружения (резервуары) со значительным количеством 
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пожаровзрывоопасных жидкостей и газов, с которыми проводятся 

технологические операции по перемещению по территории объектов защиты, 

а также сливоналивные операции.  

Проект разрабатывается во исполнение Федерального закона 

Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности» и учитывает его положения, в 

частности положения главы 13 «Система предотвращения пожаров» (статьи 

48, 49, 50), главы 14 «Системы противопожарной защиты» (статьи 51, 52, 54, 

59, 61, 62), главы 15 «Требования пожарной безопасности при 

градостроительной деятельности» (статья 66), главы 16 «Требования к 

противопожарным расстояниям между зданиями, сооружениями и 

строениями» (статья 73). 

Постановка настоящей работы обусловлена практикой применения 

проектными и другими организациями требований действующих 

нормативных документов при разработке проектной документации для 

складов СУГ и возникающими при этом вопросами. 

При этом был обобщен опыт применения требований указанных 

документов, проведен анализ полученных результатов и выбрано 

направление разработок. 

Разработанный документ (проект) содержит 10 разделов и Приложение.  

Основные разделы проекта свода правил включают в себя требования к 

генеральному плану и размещению складов СУГ, требования к резервуарам, 

оборудованию и устройствам складов СУГ с резервуарами под давлением и 

специфические требования к резервуарам, оборудованию и устройствам 

складов изотермического хранения СУГ. 

В отдельный раздел включены требования к системе противопожарной 

защиты складов СУГ (системы водяного орошения, противопожарное 

водоснабжение, системы пожарной сигнализации и обнаружения утечек 

горючих газов и паров, требования к системе оповещения и управления 
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эвакуацией людей при пожаре, установки пожаротушения, ограничение 

распространения паров СУГ). 

Приложение к проекту содержит таблицы, регламентирующие 

противопожарные расстояния от резервуаров складов СУГ до объектов 

склада и до объектов, не относящихся к складу. Также содержатся таблицы, 

определяющие требования к общей вместимости товарных и сырьевых 

складов, групп резервуаров хранения СУГ в зависимости от зон хранения, 

типов резервуаров и способов хранения. 

При выполнении работы учитывались научная обоснованность 

используемых методов исследований, согласованность результатов с 

действующими нормативными документами по пожарной безопасности, 

использование результатов НИР, выполненных ведущими отечественными и 

зарубежными научными центрами. 

Проект разрабатывался с учетом действующих ГОСТ Р 12.3.047 – 98 

«Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. 

Методы контроля» и ГОСТ  12.1.004-91* «Пожарная безопасность. Общие 

требования», а также других нормативных документов по пожарной 

безопасности, включенных в перечень национальных стандартов и сводов 

правил, утвержденный приказом Ростехрегулирования от 30.04.2009 №1573.  

Аналогов международных стандартов и правил не выявлено. 

Разработанный свод правил (проект) будет устанавливать требования 

пожарной безопасности при проектировании, строительстве, эксплуатации, 

расширении, реконструкции, техническом переоснащении, консервации и 

ликвидации складов СУГ и направлены на предупреждение крупных 

пожаров и техногенных чрезвычайных ситуаций с пожарами на объектах 

защиты. 
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Предисловие 
 

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации  
установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О  
техническом регулировании», а правила применения сводов правил –  
постановлением Правительства Российской федерации «О порядке  
разработки и утверждения сводов правил» от 19 ноября 2008 г. №858. 
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4 ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому  
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Информация об изменениях к настоящему своду правил публикуется в ежегодно 

издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений 
и поправок – в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные 
стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего свода правил 
соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом 
информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая 
информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе 
общего пользования – на официальном сайте национального органа Российской 
Федерации по стандартизации в сети Интернет. 
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СВОД ПРАВИЛ  

СКЛАДЫ СЖИЖЕННЫХ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ. 
ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

_________________________________________________________________ 

                                                                                                                                  Дата введения 
1 Область применения 

1.1 Настоящий свод правил (далее – правила) разработан в соответствии со статьями    

48 - 52, 54, 59, 61, 62, 66, 73 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности», является нормативным документом по пожарной безопасности в области 

стандартизации добровольного применения и устанавливает 

минимально необходимые требования, соблюдение которых обеспечивает 

пожарную безопасность складов сжиженных углеводородных газов (далее – склады СУГ). 

1.2 Требования правил направлены на предотвращение возможности возникновения 

пожара на складах СУГ и обеспечение противопожарной 

защиты людей и имущества в случае возникновения пожара. 

1.3 Требования правил распространяются на проектирование новых, расширение, 

реконструкцию или техническое переоснащение существующих складов СУГ, 

предназначенных для хранения сжиженных углеводородных газов (пропана, пропилена, 

бутанов, бутиленов, других углеводородов и их смесей), имеющих при температуре 

293,15 К (плюс 20 0С) давление 

насыщенных паров выше 0,094 МПа (700 мм.рт.ст.) и не более 0,1013 МПа (760 мм.рт.ст.) 

при температуре 223,15 К (минус 50 0С),  в надземных и 

подземных резервуарах под избыточным давлением и изотермическим 

способом.  

 
 

 

Проект, первая редакция 

1.4 Настоящие правила не распространяются на следующие объекты: 

газонаполнительные и газораздаточные станции и пункты, кустовые базы 

сжиженных газов;  

резервуарные парки и хранилища сжиженных газов, имеющих 

давление насыщенных паров при температуре 223,15 К (минус 50 °С) более 0,1013 МПа 

(760 мм рт. ст.); 
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резервуарные парки хранения газового конденсата, имеющих при 

температуре 293,150К (плюс 200С) давление насыщенных паров не выше 0,094 МПа (700 

мм.рт.ст.). 

резервуары с СУГ на территории цехов и технологических установок. 

подземные резервуарные парки и хранилища СУГ, сооружаемые 

геотехнологическими и горными способами в непроницаемых горных 

породах; 

склады СУГ, размещаемые в сейсмических районах и на 

подрабатываемых территориях. 

 
2  Нормативные ссылки 

В настоящем своде правил использованы нормативные ссылки на 

следующие стандарты и правила: 

ГОСТ 12.1.044-89* ССБТ Пожаровзрывоопасность веществ и 

материалов. Номенклатура показателей и методы их определения. 

ГОСТ Р 53324-2009 Ограждения резервуаров. Требования пожарной безопасности. 

ГОСТ 9544-2005 Арматура трубопроводная запорная. Классы и нормы 

герметичности затворов. 

ГОСТ Р 51330.9-99 (МЭК 60079-10:1995) Электрооборудование 

взрывозащищенное. Часть 10. Классификация взрывоопасных зон. 

 

 

ГОСТ Р 51330.11-99 (МЭК 60079-13:1982) Электрооборудование 

взрывозащищенное. Часть 12. Классификация смесей газов и паров с 

воздухом по безопасным экспериментальным максимальным зазорам и 

минимальным воспламеняющим токам. 

ГОСТ Р 51330.19-99 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 20. Данные 

по горючим газам и парам, относящиеся к эксплуатации 

электрооборудования. 

ГОСТ 53288-2009 Установки водяного и пенного пожаротушения 

автоматические. Модульные установки пожаротушения тонкораспыленной водой 

автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний. 

ГОСТ Р 51091-97 Установки порошкового пожаротушения 

автоматические. Типы и основные параметры. 
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СП 3.131.130.2009 Система противопожарной защиты. Система 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. 

ПУЭ. Правила устройства электроустановок.  

 

 

 

 

 

Примечание – При пользовании настоящим сводом правил целесообразно 
проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов в информационной системе 
общего пользования – на официальном сайте национального органа Российской 
Федерации по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому 
информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по 
состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым 
информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный 
документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует 
руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ 
отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, 
не затрагивающей эту ссылку. 
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3  Термины и определения 

В настоящих правилах применяются следующие термины с 

соответствующими определениями: 

3.1 вместимость резервуара: Объем внутренней полости резервуара, 

определяемый по заданным на чертежах номинальным размерам без объема, занимаемого 

трубами и другими внутренними устройствами. 

3.2 группа резервуаров: Часть резервуарного парка, объединенная в соответствии 

со свойствами хранимых продуктов и ограниченная по 

периметру обвалованием или ограждающей стенкой. 

3.3 зона товарных и сырьевых складов: Территория предприятия (организации), 

предназначенная для размещения в ней технологических 

объектов,  сырьевых и товарных  складов,  а  также  входящих в их состав подсобно-

производственных зданий и сооружений, сливоналивных эстакад. 

3.4 объекты склада: Здания, сооружения, строения, резервуары, 

группы резервуаров, резервуарные парки, наружные установки, территория склада. 

3.5 общая вместимость склада: Суммарная вместимость всех 

резервуаров склада без дренажных, факельных емкостей, сепараторов на 

линиях стравливания от предохранительных клапанов, аварийных емкостей, 

предназначенных для приема продуктов из производств (цехов) при 

пожароопасных ситуациях. 

3.6 ограждение резервуаров: Искусственное сооружение, 

ограничивающее участок территории склада СУГ, в пределах которого 

размещаются резервуары хранения СУГ, предназначенное для 

предотвращения растекание хранимых жидкостей за пределы этого участка. В качестве 

ограждения может быть использован естественный барьер, 

образованный рельефом местности. 
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3.7 ороситель: Устройство для распыления воды и/или водных 

растворов. 

3.8 охлаждение резервуара: Процесс подачи воды на орошение 

резервуара стационарными системами охлаждения или пожарными стволами от 

водопровода высокого давления или передвижной пожарной техники. 

3.9 производственная зона предприятия (организации): Территория 

предприятия (организации), предназначенная для размещения в ней 

производственных зданий и сооружений, установок,   цехов,  а   также 

входящих   в   их   состав подсобно-производственных и вспомогательных зданий и 

сооружений, промежуточных складов СУГ. 

3.10 промежуточный склад СУГ: Технологическая система, 

предназначенная для создания технологического запаса сырья, 

полупродуктов и продуктов для обеспечения стабильной работы как 

отдельных технологических стадий, так и всего производства в целом, и 

размещаемая в производственной зоне предприятия. 

3.11 резервуар наземный (надземный) под давлением: 

Технологический объект, предназначенный для хранения СУГ, у которого нижняя 

образующая находится на одном уровне или выше уровня 

планировочной отметки прилегающей на расстоянии не менее 6 м 

территории. 

3.12 резервуар подземный под давлением: Технологический объект, 

предназначенный для хранения СУГ, у которого верхняя образующая 

резервуара находится ниже планировочной отметки прилегающей (на 

расстоянии не менее 6 м) территории не менее чем на 0,2 м, а также 

наземные резервуары, засыпанные грунтом на высоту не менее 0,2 м выше  их верхней 

образующей и шириной не менее 6 м,  считая от стенки 

резервуара до бровки обсыпки. 
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3.13. резервуар надземный изотермический – Технологический 

объект, предназначенный для хранения СУГ, размещаемый на свайном или ином 

основании, обеспечивающими естественную вентиляцию пространства между 

поверхностью грунта и донной опорной плитой резервуара, или на фундаменте из 

железобетонной плиты, лежащей непосредственно на 

основании, с системой приспособлений для постоянного обогрева 

основания; 

3.14 резервуар подземный изотермический: Технологический объект, 

предназначенный для хранения СУГ, заглубленный в грунт относительно дневной 

поверхности в пределах цилиндрической части или на 

определенную её высоту с дополнительной обсыпкой незаглубленной 

цилиндрической части грунтом с условием, что наивысший уровень 

жидкости в резервуаре ниже не менее чем на 0,5 м низшей планировочной отметки 

прилегающей территории (в пределах 6 м от стенки резервуара). 

Примечание. Заглублять в грунт или обсыпать грунтом допускается только 
резервуары, имеющие внешний корпус (цилиндрический «стакан»), выполненный из 
железобетона. 

 
3.15  резервуарный парк: Группа (группы) резервуаров, 

предназначенных для хранения СУГ, размещенных на территории, 

ограниченной по периметру обвалованием или ограждающей стенкой при 

наземных резервуарах и дорогами или противопожарными проездами - при подземных 

(заглубленных в грунт или обсыпанных грунтом) резервуарах.  

3.16 сбросная труба: Вертикальная труба для сброса газов и паров СУГ в 

атмосферу без сжигания. 

3.17 свеча: Устройство для выпуска продувочного газа в атмосферу.    

3.18 сжиженный углеводородный  газ  (СУГ): Продукты переработки попутного 

нефтяного газа и газов нефтеперерабатывающих заводов, 

являющиеся углеводородами, которые при нормальных  условиях  находятся 
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в газообразном состоянии, а при относительно небольшом повышении давления 

(без снижения температуры) переходят в жидкое состояние. 

3.19 склад СУГ: Технологическая система, включающая комплекс зданий, 

сооружений, строений (резервуары, насосные, компрессорные и 

другое оборудование, сливоналивные эстакады, подсобно-производственные помещения), 

предназначенных для проведения операций по приему, 

хранению и отгрузке сырья и продуктов. 

3.20 технологическая система: Совокупность взаимосвязанных 

технологическими потоками и действующих как одно целое резервуаров 

(аппаратов, агрегатов и т.п.), в которых осуществляется определенная 

последовательность технологических операций. 

3.21 товарный (сырьевой) склад: Технологическая система, 

предназначенная для приема, хранения и отгрузки готовой продукции 

(сырья) и размещаемая, как правило, в зоне товарно-сырьевых складов 

предприятия (организации) или на товарно-сырьевой базе. 

3.22 товарно-сырьевая база: Группа технологических систем, 

объектов и товарно-сырьевых складов, размещаемая вне территории или на территории 

предприятия (организации). 

3.23 установка охлаждения резервуара стационарная: Комплект оборудования, 

состоящий из горизонтального секционного кольца орошения (оросительного 

трубопровода с устройствами для распыления воды), 

размещаемого в верхнем поясе стенок резервуара, сухих стояков и 

горизонтальных трубопроводов, соединяющих секционное кольцо орошения с сетью 

противопожарного водопровода, и задвижек с ручным приводом для обеспечения подачи 

воды при пожаре на охлаждение всей поверхности 

резервуара и любой ее четверти или половины (считая по периметру) в 

зависимости от расположения резервуаров в группе. 
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3.24 факельная установка: Совокупность устройств, аппаратов, 

трубопроводов для сжигания сбрасываемых газов и паров. 

3.25 широкая фракция легких углеводородов (ШФЛУ): товарная продукция, 

вырабатываемая на газоперерабатывающих заводов и получаемая при стабилизации и 

переработке нефти и конденсата, представляющая собой смесь пропана, бутанов, 

пентанов и гексанов с небольшой примесью метана и этана. 

3.26 электропомещения: Помещения с размещенными в них 

распределительными пунктами и устройствами, трансформаторными 

подстанциями. 

3.27 эстакада сливоналивная железнодорожная: Сооружение у 

специальных железнодорожных путей, оборудованное сливоналивными 

устройствами, обеспечивающее выполнение операций по сливу (наливу) 

СУГ из железнодорожных вагонов-цистерн или их наливу. 
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4 Общие положения 

 
4.1 При проектировании расширения, реконструкции или технического 

переоснащения существующих складов СУГ настоящие правила распространяются только 

на расширяемую, реконструируемую и технически переоснащаемую часть. 

4.2 Проектирование объектов и сооружений технологического назначения 

(компрессорные, холодильные установки, подогревательные и испарительные установки, 

факельные системы и другие) и вспомогательного назначения (воздушная компресорная 

станция, азотно-кислородная станция и другие), входящих в состав складов СУГ, следует 

проводить в соответствии с требованиями нормативных документов для указанных 

объектов по принадлежности основного предприятия. 

Технические устройства складов СУГ, сливоналивных эстакад, резервуаров 

хранения должно соответствовать требованиям стандартов и других нормативных 

документов. 

4.3 На складах бутадиена, изопрена и других углеводородов, способных при 

хранении полимеризоваться или окисляться с образованием перекисных соединений, 

необходимо предусматривать мероприятия по предотвращению этих процессов.  

4.4 При проектировании складов СУГ для зон распространения вечномерзлых 

грунтов и других специфических условиях строительства следует учитывать дополнительно 

требования соответствующих нормативных документов. 
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5 Способы хранения СУГ. Типы резервуаров 
 
5.1 Хранение СУГ следует предусматривать в резервуарных парках следующими 

основными способами: 

в надземных металлических горизонтальных и сферических (шаровых) резервуарах 

под давлением при температуре не выше 323,15 К (50 °C) и при давлении насыщенных 

паров, соответствующем температурным условиям наружного воздуха климатической 

зоны; 

в наземных и подземных изотермических резервуарах при постоянной температуре, 

обеспечивающей избыточное давление насыщенных паров в резервуаре, близкое к 

атмосферному давлению; 

Допускается хранение СУГ полуизотермическим способом, при реализации которого 

среда внутри резервуара соответствует изотермическим условиям хранения, а резервуар 

рассчитан на хранение под давлением, а также комбинированным способом, сочетающим 

каждый из способов хранения в отдельной группе, содержащей соответствующую 

технологическую среду. 

5.2 Резервуарные парки хранения СУГ размещаются на промежуточных, товарных и 

сырьевых складах организации. В случае необходимости хранения СУГ в объемах, 

превышающих допускаемые для складской зоны организации, товарные и сырьевые склады 

должны выноситься за пределы организации на товарно-сырьевую базу. 

5.3 Промежуточные склады СУГ размещаются в пределах производственной зоны 

организации и выполняют оперативные функции технологических систем производства.  

Сырьевые и товарные склады СУГ размещаются на самостоятельных площадках 

отдельно от технологических систем цеха или производства в зоне товарно-сырьевых 

складов и (или) на товарно-сырьевой базе организации.  

 

5.4 Допускается на складе СУГ в самостоятельных группах совместное размещение 

резервуаров под давлением и изотермических. При этом допустимая общая вместимость 

склада определяется по формуле: 

                           В = А + 3 (10 000 - А), 
 

где  В - допустимая общая вместимость резервуаров склада при комбинированном 

способе хранения, м3; 

             А - общая вместимость резервуаров для хранения под давлением в товарном или 

сырьевом складе, м3.    
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5.5 Для хранения СУГ на складах рекомендуется использовать резервуары в 

соответствии с таблицей 1 приложения. 
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6 Требования к генеральному плану 
 

6.1 Выбор площадки для строительства складов следует производить с учетом 

соблюдения противопожарных расстояний до окружающих склад зданий, сооружений, 

строений, наружных установок. При выборе площадки под строительство должны быть  

определены охранные зоны, не подлежащие застройке в пределах противопожарных 

расстояний. 

6.2 Склады СУГ должны располагаться вне селитебной зоны населенных пунктов с 

подветренной стороны преобладающего направления ветра по отношению к жилым 

районам.  

6.3 Для  размещения складов следует предусматривать земельные участки, 

имеющие более низкие уровни по сравнению с отметками территорий соседних 

населенных пунктов, организаций, путей железных дорог общей сети.  

6.4 Допускается размещение указанных складов на земельных участках, имеющих 

более высокие уровни по сравнению с отметками территорий соседних населенных 

пунктов, организаций, путей железных дорог общей сети, на расстоянии более 300 метров 

от них.  

На складах, расположенных на расстоянии от 100 до 300 метров, должны быть 

предусмотрены меры (в том числе второе обвалование, аварийные емкости, отводные 

каналы, траншеи), предотвращающие растекание жидкости на территории населенных 

пунктов, организаций, на пути железных дорог общей сети. 

6.5 Планировка территории склада и его объектов должна предотвращать 

попадание СУГ при аварийном разливе с участков одних объектов на участки других, а 

также обеспечивать организацию отвода разлившихся жидкостей и защиту территории от 

скапливания талых и ливневых вод.  
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Территория склада не должна иметь оврагов, низин и выемок природного 

происхождения. 

6.6 Земельные участки под размещение складов СУГ должны располагаться ниже 

по течению реки по отношению к населенным пунктам, пристаням, речным вокзалам, 

гидроэлектростанциям, судоремонтным и судостроительным организациям, мостам и 

сооружениям на расстоянии не менее 300 метров от них, если федеральными законами о 

технических регламентах не установлены большие расстояния от указанных сооружений.  

Допускается размещение складов выше по течению реки по отношению к 

указанным сооружениям на расстоянии не менее 3000 метров от них при условии 

оснащения складов средствами оповещения и связи, а также средствами локализации и 

тушения пожаров. 

6.7 Территорию товарного и сырьевого склада СУГ рекомендуется разделять на 

зоны. Наименование зон и примерный состав объектов, размещаемых в зонах, приведены 

в таблице 1.                                                                                                                 

Т а б л и ц а 1 – Зонирование территории товарного и сырьевого склада СУГ 
 

Наименование зон Здания и сооружения, размещаемые в пределах зоны 
Производственная Насосная СУГ, блоки очистки и осушки газа, блок 

сжижения углеводородного газа, блок регазификации СУГ, 
блок хладоагента, канализационные сооружения, 
операторная,  строения бытового назначения. 

Изотермического  
хранения СУГ 

Изотермические резервуары СУГ и вспомогательное 
оборудование, обеспечивающее безопасную эксплуатацию 
резервуаров. 

Хранения СУГ  
под давлением 

Резервуары хранения СУГ под давлением. 

Приема и выдачи СУГ Железнодорожные сливоналивные эстакады, насосные 
магистральных продуктопроводов. 

Факельное хозяйство Ствол факела, устройство для зажигания факела, 
дренажные емкости, сепараторы, насосы. 

Подсобно-
производственная 

Здания и сооружения подсобно-производственного наз-
начения (азотно-воздушная станция, котельная, лабо-
ратория, насосная станция оборотного водоснабжения, 
насосная противопожарного водоснабжения, очистные 
сооружения, ремонтно-механические мастерские). 
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Примечания:  1. Объекты, размещаемые в каждой из указанных в табл.1 зон, должны 
располагаться на обособленной территории. На складе СУГ в зависимости от размеров 
его территории может быть несколько однотипных зон (подсобно-производственных, 
изотермического хранения СУГ и др.). 
2. В составе склада СУГ могут выделяться как обособленные зоны территории пункта 
осмотра и подготовки железнодорожных цистерн, пункта слива неисправных 
железнодорожных цистерн и пунктов отстоя железнодорожных цистерн, 
проектирование которых должно выполняться по специальным нормативным 
документам. 
3. При проектировании складов СУГ следует предусматривать максимально возможное 
размещение технологических установок, аппаратов и оборудования вне зданий. 
4. Резервуарные парки СУГ, как правило, должны размещаться с одной стороны от 
подсобно-производственной зоны склада с подветренной стороны ветров 
преобладающего направления (по годовой «розе ветров»). 

 
6.8 На территории складов СУГ должны быть установлены указатели направления 

и скорости ветра, хорошо видимые с любой точки территории в любое время суток. 

6.9 Территория склада должна иметь не менее двух выездов на автомобильные 

дороги общей сети или на подъездные пути склада или организации. 

Расстояния (по периметру) между выездами должно быть не более 2000 м. Выезды 

должны быть оборудованы автоматическими шлагбаумами, светофорами и сиренами.  

6.10. Автомобильные дороги на территории складов устраиваются с обочинами 

(тротуарами). 

6.11 Поперечный профиль, как правило, следует предусматривать шириной не 

менее 2,0 м в малых насыпях и высотой не менее 0,3 м. При невозможности выполнения 

указанного требования автомобильные дороги должны быть спланированы так, чтобы 

разлившаяся жидкость не могла попасть на проезжую часть (устройство кюветов, канав). 

6.12 В пределах обочин автомобильных дорог допускается прокладка подземных 

сетей противопожарного водопровода, связи, сигнализации, наружного освещения и 

силовых электрокабелей. 
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6.13 Сеть дорог и проездов для противопожарных целей в зонах хранения  СУГ 

должна быть кольцевой. 

6.14 На тупиковых участках внутриплощадочных автомобильных дорог 

необходимо предусматривать площадки размером не менее 12х12 м. 

6.15 На складах с подземным размещением резервуаров между группами 

резервуаров и зданиями (сооружениями) склада должна быть предусмотрена 

дополнительная автомобильная дорога с обочинами. 

6.16 По границам резервуарного парка СУГ и между отдельными группами 

резервуаров должны быть устроены проезды для пожарных машин с проезжей частью 

шириной не менее 3,5 м с твердым покрытием. 

6.17 На участках сливоналивных железнодорожных эстакад, оборудованных 

сливоналивными устройствами с двух сторон эстакады, проезды для передвижной 

пожарной техники должны устраиваться кольцевыми. 

6.18 Подъездной железнодорожный путь к складу не должен проходить через 

территорию других организаций, города и населенные пункты. Допускается прохождение 

подъездного железнодорожного пути к складу через территорию организации, к которой 

относится склад, при условии устройства в пределах территории организации 

самостоятельного транзитного пути для склада СУГ.  

6.19 Пересечение подъездных железнодорожных путей к складу с внешними 

автомобильными дорогами рекомендуется осуществлять в разных уровнях. 

6.20 Конструкции мостов на подъездах и внутренних дорогах складов должны быть 

выполнены из негорючих материалов.  

Ширина мостов должна быть не менее ширины проезжей части автомобильных 

дорог с учетом тротуаров для пешеходов. 

6.21 Для озеленения территории складов следует применять посаженные 

отдельными группами деревья и кустарники только лиственных пород. 

Не допускается озеленение территории складов деревьями и кустарником, 

выделяющими при цветении хлопья, волокнистые вещества, опушенные семена.  

Посадка сплошного кустарника и деревьев хвойных пород не допускается. 

6.22 Расстояние от деревьев, кустарников до ограждения резервуарного парка СУГ 

должно быть не менее 5 м, до изотермических резервуаров не менее 20 м. 

6.23 Для озеленения участков железнодорожного приема-отпуска СУГ и 

территории резервуарных парков СУГ следует устраивать только газоны. 
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При использовании автомобильных дорог на складах в качестве второго 

ограждения резервуаров посадка деревьев и кустарников между этими дорогами и 

ограждениями резервуаров не допускается.  

6.24 При размещении складов  в местности с наличием лесов, а также на участках 

залегания торфа расстояния от границы лесного массива и участка залегания торфа до 

ограждения складов должно быть не менее: 

для хвойных пород и участков залегания торфа  - 100 м; 

для лиственных пород - 20 м.  

Вдоль границы лесного массива должна предусматриваться вспаханная полоса 

земли шириной не менее 5 м. 

6.25 Территория склада должна иметь продуваемое ограждение, выполненное из 

негорючих материалов. 
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6.26 Расстояния от ограждения склада до резервуаров, зданий, сооружений и 

строений склада должны обеспечивать возможность свободного проезда передвижной 

пожарной техники и создавать зону шириной не менее 10 м, свободную от горючих 

материалов. 

6.27 Снаружи ограждения склада по его периметру следует предусматривать 

охранную полосу шириной не менее 10 м, в пределах которой не должно быть горючих 

материалов. 

6.28 Ограждение промежуточных складов, размещенных на территории 

организации, допускается не предусматривать.  

6.29 На складах не допускается размещать каких-либо производственные процессы, 

не связанные с приемом, хранением и отгрузкой СУГ. 

6.30 Управление технологическими операциями на складах должно осуществляться 

из отдельно стоящих операторных, центральных пунктов управления, оборудованных 

системами устойчивой телефонной, теле- и радиосвязи, сигнализации и оповещения. 

6.31 При определении расстояний от объектов склада их следует принимать: 

от зданий, сооружений, наружных установок – от наружных стен или конструкций 

(без учета металлических лестниц);  

от железнодорожных путей – от оси ближайшего железнодорожного пути; 

от сливоналивных устройств – от оси ближайшего железнодорожного пути со 

сливоналивными эстакадами; 

от эстакад технологических трубопроводов и трубопроводов, проложенных без 

эстакад – от крайнего трубопровода; 

от автомобильных дорог – от края проезжей части дороги; 
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от факельных установок – от ствола факела; 

от надземных резервуаров – от внутренней верхней кромки защитного ограждения 

или обвалования; 

от подземных (заглубленных в грунт) резервуаров – от образующей внешней 

поверхности резервуара; 

от группы резервуаров – от наружной образующей замкнутого ограждения группы; 

от резервуарных парков – от наружной образующей замкнутого ограждения парка 

(граница резервуарного парка); 

от складов СУГ – от ограждения склада. 

6.32 При определении противопожарных расстояний выступающие металлические 

конструкции, изоляция, присоединительные штуцеры объектов не учитываются. 

6.33 В пределах противопожарных расстояний не допускается размещение 

временных и постоянных объектов, устройств, зданий, сооружений, строений. 
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7 Размещение складов СУГ 
 
7.1  Резервуарные парки 
 
7.1.1 Резервуары для СУГ в резервуарных парках следует располагать по одному 

или группами. 

Резервуарный парк может состоять из одной или нескольких групп резервуаров.  

7.1.2 В каждой группе следует размещать резервуары, аналогичные по своим 

конструктивным особенностям (горизонтальные, шаровые, изотермические).  

 Установка в одной группе резервуаров разной конструкции, как правило, не 

допускается. 

7.1.3 Группы резервуаров для СУГ в зависимости от типа резервуаров, способа 

хранения и места размещения должны иметь общую вместимость в единицах объема 

согласно  таблице 2 приложения. 

7.1.4 Горизонтальные цилиндрические и сферические резервуары в группе могут 

располагаться в один или в два ряда с общей вместимостью, не превышающей 

установленного для группы. 

Ряды из горизонтальных цилиндрических резервуаров в группе должны, как 

правило, примыкать один к другому по короткой стороне. 

7.1.5 Сферические резервуары (вместимостью до 2000 м3 включительно) и 

наземные изотермические резервуары вместимостью до 5000 м3 включительно 

размещаются в один или два ряда, наземные изотермические резервуары вместимостью 

свыше 10 000 м3 и подземные - в одну линию. 

7.1.6 Резервуарные парки, группы резервуаров, отдельно стоящие резервуары по 

периметру должны иметь защитные ограждения. 

Ограждения должны отвечать требованиям ГОСТ Р 53324. 
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7.1.7 При размещении резервуаров группами последние должны, как правило, 

размещаться относительно друг друга по наименьшей стороне ограждения резервуаров. 

Если из условий планировки и размещения группы резервуаров обращены друг к другу 

длинной стороной, а общая ширина их при этом составляет больше 70 м, каждая группа 

должна иметь собственное ограждение. 

7.1.8 Расстояние между рядами горизонтальных резервуаров в группе должно быть 

равно длине наибольшего резервуара, но не менее 10 м. 

7.1.9 Расстояние между шаровыми резервуарами в группе должно быть не менее 

диаметра наибольшего из рядом стоящего резервуара. Расстояние принимается между 

внешними образующими резервуара. 

7.1.10 Расстояния между отдельными группами резервуаров в промежуточных и 

товарно-сырьевых складах СУГ в организациях и на базах принимаются: 

для групп резервуаров под давлением при общей вместимости резервуаров в 

наибольшей группе: 

до 700 м3  -  не менее 10 м; 
700 - 2000 м3  -  не менее 25 м; 
более 2000 м3  -  не менее 30 м; 

 
для групп резервуаров изотермических при общей вместимости резервуаров в 

наибольшей группе: 

2000 - 5000 м3  -  не менее 25 м;   
5000 - 10 000 м3  -  не менее 30 м; 
более 10 000 м3 - не менее диаметра наибольшего изотермического резервуара; 
 
для групп резервуаров под давлением и резервуаров изотермических при общей 

вместимости резервуаров в наибольшей группе: 

1000 - 2000 м3  -  не менее 40 м; 
2000 - 5000 м3  -  не менее 60 м; 
5000 - 10 000 м3  - не менее 100 м; 
более 10 000 м3  -  не менее 150 м. 
7.1.11 Расстояния между группами резервуаров должны учитывать возможность 

устройства подъезда передвижной пожарной техники к любой группе с двух сторон, а 

также установку лафетных стволов. 

В пределах указанных расстояний не допускается размещение других объектов. 

7.1.12 Расстояния между группой горизонтальных цилиндрических резервуаров и 

группой сферических резервуаров должны учитывать ширину трассы трубопроводов, 

проходящих вне защитного ограждения резервуаров. 
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7.1.13  Для подземных резервуаров расстояния в группе и между группами 

допускается сокращать на 50 % по сравнению с расстояниями для соответствующих 

наземных резервуаров. 

7.1.14 Расстояние между резервуарами складов СУГ, размещаемых в товарно-

сырьевой зоне организации, должно быть не менее 300 м независимо от способа хранения 

в указанных складах.  

7.1.15 Внутри ограждения  группы резервуаров допускается прокладка инженерных 

коммуникаций, обслуживающих резервуары данной группы.  

Не допускаются транзитная прокладка надземных инженерных сетей в пределах 

ограждения групп и отдельных  резервуаров.  

7.1.16 В пределах ограждения резервуарных парков установка вспомогательного 

оборудования не допускается. При этом испарители и теплообменники для подогрева СУГ 

следует размещать на расстоянии не менее 10 м от ограждения резервуаров хранения и 

более 1 м от стен зданий насосной и компрессорной, обслуживающих эти парки. 

7.1.17 Территория внутри защитного ограждения  должна быть спланирована с 

уклоном не менее 0,5 % от резервуаров к обвалованию и с общим уклоном 1,0 % в 

сторону ливневых колодцев. Трубы или короба выпуска ливневых и талых вод должны 

быть герметичны в местах прохода через ограждение. 

Собранные стоки должны направляться на локальные очистные сооружения. 

7.1.18 Для входа на огражденную территорию резервуарного парка должны быть 

установлены лестницы-переходы шириной не менее 0,7 м, не менее двух на каждую 

группу резервуаров, расположенные на противоположных сторонах обвалования.  

7.1.19 Дренажные и факельные емкости, емкости для инертного газа, емкости, 

используемые для слива продуктов, а также сепараторы на линиях сброса из 

предохранительных клапанов должны размещаться вне защитного ограждения на 

расстоянии от резервуаров не менее диаметра ближайшего к емкости резервуара.  

Расстояние между указанными емкостями следует принимать, как для 

технологического оборудования, но не менее 1 м и не менее 10 м от здания насосной и 

сливо-наливного устройства. 

Расстояние от этих емкостей до открытых насосных не нормируется. 

7.1.20 На складах должна быть предусмотрена возможность аварийного 

освобождения резервуаров от хранимого продукта путем перемещения его из резервуаров 

одной группы в резервуары другой группы, а при наличии на складе одной группы - из 

резервуара в резервуар. 
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При отсутствии возможности указанного перемещения следует предусматривать 

аварийные резервуары для приема продукта из резервуаров хранения склада. 

Аварийные резервуары следует размещать в отдельной группе по отношению к 

резервуарам хранения склада. Вместимость аварийных резервуаров в общей вместимости 

склада не учитывается. 

Размещение аварийных резервуаров на складе определяется требованиями, 

предъявляемыми к расположению основных резервуаров склада. 

Аварийные резервуары должны быть включены в технологическую систему таким 

образом, чтобы они находились в постоянной готовности к приему хранимого продукта. 

7.1.21 На резервуарный парк хранения СУГ должны составляться технологическая 

схема с указанием расположения резервуаров, их номеров, всех технологических 

трубопроводов и арматуры с номерами и обозначениями, технологические карты 

резервуаров с указанием наибольшего допустимого уровня СУГ, наибольшего объема 

заполнения и других эксплуатационных показателей.  
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7.2. Промежуточные склады СУГ  
 
7.2.1 Общая вместимость промежуточного склада СУГ для одной технологической 

установки, цеха или производства, размещаемого в производственной зоне организации 

при хранении под давлением, не должен превышать 2000 м3; 

7.2.2 Вместимость одного резервуара промежуточного склада не должна 

превышать 100 м3.   

Каждый резервуар объемом не менее 600 м3 должен иметь замкнутое ограждение 

по ГОСТ Р 53324. 

7.2.3 Расстояния от резервуаров промежуточных складов СУГ до отдельных 

объектов организации, а также до насосных, обслуживающих эти склады, должны быть не 

менее указанных в таблице 3 приложения.  

7.2.4 Размещение сливоналивных эстакад в составе промежуточных складов не 

допускается. 

 
7.3 Склады СУГ, размещаемые в товарно-сырьевой зоне организации  
 
7.3.1 Общая вместимость одного товарного и (или) сырьевого склада, размещаемых 

в товарно-сырьевой зоне организации, не должна превышать значений, указанных в 

таблице  4 (позиция 1) приложения.  

7.3.2 Расстояния от резервуаров парков товарных и сырьевых складов СУГ до 

других объектов организации и объектов вне территории организации приведены в 

таблице 5 приложения.  

7.3.3 Расстояния от резервуаров товарных и сырьевых складов СУГ до зданий и 

сооружений, обслуживающих склады, принимаются по таблице 6 приложения.  

 

 

7.3.4 Расстояние от факельной установки до резервуарного парка следует считать 

минимальным и в каждом конкретном случае его следует подтверждать расчетом с учетом 

влияния теплового потока от пламени факела. 

7.3.5 Расстояние от отдельно размещенной сливоналивной эстакады до смежных 

организаций, жилых и общественных зданий и других объектов организаций принимается 

как от резервуаров склада СУГ. 

7.3.6 В состав пункта слива неисправных железнодорожных вагонов-цистерн 

следует включать резервуар для слива продукта, вместимость которого должна быть не 

менее максимальной вместимости железнодорожного вагона-цистерны. Оборудование 



СП 
(проект, первая редакция)                                                                                                                               

 32 

указанного резервуара должно отвечать требованиям, предъявляемым к резервуарам 

складов СУГ. 

 
7.4 Склады СУГ, размещаемые на товарно-сырьевой базе  

 
7.4.1 Общая вместимость одного товарного и (или) сырьевого склада, размещаемых 

на товарно-сырьевой базе организации, не должна превышать значений, указанных в 

таблице 4 (позиция 2) приложения.  

7.4.2 Расстояния от складов СУГ, входящих в состав товарно-сырьевой базы, до 

промышленных объектов и гражданских объектов принимаются по таблице 7 

приложения. 

7.4.3 Расстояния от резервуаров складов товарно-сырьевой базы до зданий и 

сооружений этих складов следует принимать по таблице 6 приложения. 

7.4.4 Расстояния между отдельными складами с резервуарами под давлением, 

изотермическими, полуизотермическими на товарно-сырьевой базе принимаются не менее 

250 м. 

7.4.5 Сливоналивные эстакады для СУГ допускается размещать при одном из 

складов или размещать отдельно. 
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7.5 Дополнительные требования к размещению складов       изотермического 
хранения 

 
7.5.1 При проектировании складов СУГ изотермического хранения рекомендуется 

преимущественно предусматривать однотипные резервуары равного объема и стремиться 

к сокращению их общего количества за счет увеличения единичных объемов резервуаров 

в пределах, установленных настоящими правилами. 

7.5.2 В резервуарных парках допускается размещать резервуары следующих 

основных видов: 

по конструктивному исполнению стенок – одностенные с теплоизоляцией и 

двустенные, состоящие из внутренней емкости и внешней емкости, включающей в себя 

изолированное (межстенное) пространство; 

по конструктивному исполнению внутренней крыши – с самонесущей и подвесной 

крышами; 

по типу изоляции – с экранной, пористой, засыпной и жесткой изоляциями; 

по применяемому материалу – металлические, железобетонные и 

комбинированные. 

7.5.3 Изотермические резервуары вместимостью 2000 м3 и более размещаются в 

самостоятельном обваловании каждый. 

Высота обвалования рассчитывается на полный геометрический объем резервуара, 

установленного внутри обвалования, с учетом превышения высоты обвалования на 0,5 м 

выше уровня разлившейся жидкости. Обвалование выполняется из материала, 

непроницаемого для СУГ. 

7.5.4 Следует предусматривать установку дополнительной преграды (защитной 

стенки), способной предотвратить или снизить растекание перелившейся за обвалование 

жидкой фазы СУГ. 

Конструкция, материалы, габариты и расстояние от резервуара до дополнительной 

преграды должны быть определены гидродинамическим расчетом при конкретном 

проектировании. 

В качестве дополнительной преграды могут служить внутриплощадочные дороги. 

7.5.5 Обвалование и защитное ограждение (стенка) должны быть рассчитаны:  

на криогенное и гидравлическое воздействие СУГ (тепловой и гидравлический 

удар при мгновенном разливе); 

на тепловое воздействие от горящего в пределах обвалования разлитого СУГ с 

сохранением конструктивной устойчивости  в течение времени полного выгорания 

расчетного объема разлива СУГ, но не менее 3 часов; 
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на внешние климатологические и другие особо оговоренные в проекте воздействия. 

7.5.6 По обе стороны защитного ограждения, должны быть установлены лестницы 

– переходы (с перилами-ограждениями высотой 1,0 м, шириной лестниц не менее 0,7 м, 

наклоном 45 градусов) в количестве не менее двух с расположением в противоположных 

от резервуара сторонах ограждения. 

7.5.7 Изотермические резервуары для хранения СУГ следует размещать группами, 

не более трех резервуаров в группе. Объединять в группу следует преимущественно 

однотипные резервуары. 

7.5.8 Расстояние между резервуарами в группе следует принимать:  

при вместимости одного резервуара от 5000 м3  – не менее 80 м; 

при вместимости одного резервуара от 10 000 м3 – не менее 120 м. 
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7.5.9 Расстояние от внешней образующей резервуара до внутренней подошвы 

обвалования должно быть не менее половины диаметра установленного резервуара. 

7.5.10 С территории, ограниченной защитным ограждением, должен быть 

обеспечен отвод ливневых и талых вод. Следует предусматривать устройство 

водосборника (приямка), размещаемого у подошвы защитного ограждения и 

оборудованного в месте откачки воды съемным насосом. 

Отвод воды с помощью сливных трубопроводов, проходящих сквозь защитное 

ограждение, не допускается. 

7.5.11 Территорию, ограниченную защитным ограждением, следует планировать с 

уклоном не менее 1% от резервуара в сторону ограждения и с общим уклоном 0,25% в 

сторону выпуска ливневых и талых вод.  

Непосредственно под изотермическим резервуаром площадка должна быть 

приподнята относительно прилегающей территории и иметь уклон к наружному 

периметру. 

7.5.12 На территории резервуарного парка изотермического хранения СУГ 

допускается размещать технологическое оборудование, непосредственно связанное с 

резервуарами и обеспечивающее их безопасную эксплуатацию: 

системы, устройства и средства противопожарной защиты; 

емкости для хранения азота; 

насосы для  откачки  ливневых и талых вод и другие. 

7.5.13 Расстояния от изотермических резервуаров до объектов склада 

изотермического хранения принимаются по таблице 6 приложения. 
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8. Требования к резервуарам, оборудованию и устройствам 
складов СУГ с резервуарами под давлением   

 
8.1  Резервуары и технологическая обвязка 
 
8.1.1 В зависимости от места хранения и вида хранимого СУГ рекомендуется 

применять типы резервуаров, приведенные в таблице 1 приложения. 

Резервуары необходимо использовать только для тех продуктов, для которых они 

предназначены по проекту или имеющих сходные физико-химические и коррозионные 

характеристики при соответствующем обосновании. 

8.1.2 Горизонтальные цилиндрические резервуары должны устанавливаться на 

опорах, выполненных  из негорючих  материалов, с собственными фундаментами и с 

устройством стационарных металлических площадок с лестницами. Предел огнестойкости 

опор - не ниже R 120. 

Горизонтальные резервуары должны иметь уклон в сторону дренажного патрубка. 

8.1.3 Площадки должны предусматриваться с двух сторон от арматуры, приборов и 

люков. При устройстве одной площадки для нескольких резервуаров лестницы следует 

устанавливать в концах площадки. При длине площадки более 60 м в средней ее части 

следует предусматривать дополнительную лестницу. Лестницы должны выводиться за 

защитное ограждение резервуаров. 

8.1.4 На корпусе резервуара должны быть расположены люк для внутреннего 

обслуживания, штуцера и муфты для присоединения трубопроводов, контрольно-

измерительных приборов и арматуры. 

Корпус горизонтального резервуара должен быть оснащен платиками и деталями 

для крепления трубопроводов систем водяного орошения. 
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При необходимости устройства теплоизоляции резервуара на корпусе резервуара 

должны быть детали для крепления изоляции. 

8.1.5 В районах, где по климатическим условиям имеется возможность нагрева 

содержимого резервуара выше 45 0С, следует предусматривать теплоизоляцию, орошение 

водой или устройство теневых кожухов. Резервуары должны быть окрашены в белый 

цвет. 

8.1.6 Сферические резервуары оборудуются минимально необходимым набором 

штуцеров и люков, внутренней поворотной лестницей, обеспечивающей возможность 

контроля сварных швов резервуара, а также очистки стенок и днища резервуара. 

8.1.7 Для крепления систем водяного орошения корпус сферического резервуара 

должен быть оснащен платиками и деталями.  

8.1.8 Сферические резервуары в верхней части оборудуются металлической 

площадкой с ограждением и приспособлением монтажа-демонтажа предохранительных 

клапанов, арматуры, приборов. Площадка переходным мостиком должна быть соединена 

с лестницей. 

Лестницы к сферическим резервуарам выполняются отдельно стоящими (не по 

образующей резервуара) с уклоном 450. Допускается устанавливка одной лестницы для 

двух шаровых резервуаров. 

8.1.9 Технологическая обвязка горизонтальных цилиндрических и сферических 

резервуаров трубопроводами и арматурой должна обеспечивать выполнение следующих 

операций: 

прием СУГ в резервуар; 

выдача СУГ из резервуара; 

возможность отключения (отсоединения) резервуара с помощью запорной 

арматуры от связанных с ним технологических коммуникаций; 

возможность аварийной перекачки СУГ из одного резервуара во все остальные 

резервуары; 

дренирование подтоварной воды снизу резервуара в закрытую дренажную систему; 

связь по газовому пространству с другими резервуарами группы (с помощью 

уравнительной линии); 

регулирование давления в газовом пространстве (в случае технической 

необходимости); 

защиту резервуара от повышения давления с помощью предохранительных 

клапанов; 

защиту резервуара от вакуума (если резервуар  на него не рассчитан); 
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возможность сброса паров и газов для сжигания на факеле (ручное стравливание); 

возможность отвода (сброса) газов продувки на «свечу»; 

возможность отбора проб на анализе; 

возможность подготовки резервуара к ремонту (подача пара, инертного газа, воды); 

вентиляцию резервуара в атмосферу в случае необходимости (через воздушник); 

возможность отключения резервуара от технологических коммуникаций; 

возможность проведения гидравлического испытания на прочность; 

возможность удаления воды после гидроиспытаний. 

8.1.10 Для сигнализации верхнего предельного (аварийного) уровня, предельного 

(аварийного) давления в газовом пространстве следует предусматривать, как правило, 

отдельные штуцеры и датчики, не связанные  с измерителями или регуляторами уровня и 

давления. 
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8.1.11 На каждом резервуаре должно предусматриваться автоматическое закрытие 

арматуры на входе СУГ в резервуар при достижении верхнего аварийного уровня в 

резервуаре с одновременной остановкой насоса или открытием арматуры на входе СУГ в 

другой резервуар. 

8.1.12 На входе в резервуар  должен быть установлен обратный клапан. 

Допускается установка одного обратного клапана на каждой общей линии, по 

которой СУГ подается в группу резервуаров. 
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8.2 Технологические трубопроводы и арматура 
 
8.2.1 Внутренние технологические трубопроводы, а также наружные 

технологические трубопроводы, связывающие между собой блоки, 

установки, резервуары склада и склады СУГ между собой, следует 

прокладывать надземным способом с размещением на эстакадах, этажерках, 

стойках, опорах, выполненных из негорючих материалов. Предел 

огнестойкости опорных конструкций на высоту первого яруса должен быть 

не менее R 60.  

8.2.2 При выборе трасс трубопроводов рекомендуется предусматривать 

их расположение, как правило, со стороны, противоположной размещению 

тротуаров и пешеходных дорожек. 

Не допускается прокладка трубопроводов, транспортирующих СУГ и 

его пары, в искусственных или естественных углублениях. 

8.2.3 При проектировании трасс технологических трубопроводов 

следует по возможности предусматривать минимальное количество 

разъемных соединений. Соединения труб должны быть сварными. 

Фланцевые соединения допускаются в местах установки арматуры или 

подсоединения трубопроводов к аппаратам, а также на участках, где по 

условиям ведения технологического процесса требуется периодическая 

разборка для проведения чистки и ремонта трубопроводов. 

В качестве прокладочных материалов для фланцевых соединений 

необходимо применять материалы, устойчивые к перемещаемым средам и 

отвечающие параметрам ведения технологического процесса хранения СУГ. 

8.2.4 Трубопроводы, проложенные внутри ограждения резервуров, не 

должны иметь фланцевых соединений.  
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8.2.5 Трубопроводы к резервуарам должны прокладываться, как 

правило, над защитным ограждением резервуаров. При прокладке 

трубопроводов через защитное ограждение в месте прохода труб должна 

обеспечиваться герметичность. 

Не допускается прокладка трубопроводов через защитные ограждения 

соседних резервуаров и групп резервуаров парка. 

8.2.6 На складах СУГ должна применяться стальная арматура.  

Выбор арматуры следует производить в зависимости от рабочих 

параметров среды, ее физико-химических свойств и климатических условий 

окружающей среды (условий эксплуатации). 

8.2.7 Запорная трубопроводная арматура, применяемая для установки 

на трубопроводах с СУГ, по герметичности затвора должна отвечать 

требованиям ГОСТ 9544. 

8.2.8. На входе и выходе с территории организации трубопроводы с 

СУГ должны иметь отключающие устройства, размещенные в пределах 

территории организации. 

8.2.9 На подводящих и отводящих коллекторах СУГ при вводах в 

резервуарный парк и выводах с него трубопроводов должна устанавливаться 

запорная арматура с дистанционным управлением, конструкция которой 

предусматривает также ручное управление. 

Установку отключающей арматуры на вводах и выводах следует 

предусматривать вне защитных ограждений резервуаров парка, ограждения 

насосной и компрессорной. 

8.2.10 При подключении нескольких резервуаров к общему коллектору 

необходимо предусматривать отключающие устройства на каждом 

трубопроводе-отводе к резервуару. 
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8.2.11 Не допускается установка отключающих устройств на 

трубопроводах подачи и отвода СУГ внутри ограждения резервуарного 

парка, за исключением устройств, установленных непосредственно у 

резервуара. 

Для отключения трубопроводов от резервуара следует 

предусматривать, как правило,  два запорных устройства. Коренные 

задвижки у резервуаров должны быть с ручным управлением и 

дублироваться дистанционно управляемыми запорными устройствами, 

установленными вне обвалования. 

8.2.12 На трубопроводах с СУГ, прокладываемых между зданиями и 

сооружениями складов СУГ, для аварийного отключения следует 

устанавливать запорную или отсечную арматуру с дистанционным 

управлением. 

8.2.13. Электрозадвижки, устанавливаемые на трубопроводах с СУГ, 

должны иметь как дистанционное управление с пульта управления, так и по 

месту их установки.  

В помещение управления должен подаваться сигнал о конечном 

положении штока электрозадвижек «открыто-закрыто». 

8.2.14 Арматуру на трубопроводах следует предусматривать в 

легкодоступных местах, обеспечивающих  удобство и безопасность ее 

обслуживания и ремонта. 

Привод арматуры должен располагаться на высоте не более 1,8 м от 

поверхности земли или площадки обслуживания, а при частом обслуживании 

– на высоте не более 1,6 м. 
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8.2.15 На участках трубопроводов с СУГ, имеющих отключающую 

арматуру на концевых участках, между отключающими устройствами 

следует устанавливать перепускные предохранительные клапаны для защиты 

трубопроводов и арматуры от повышения давления при объемном 

расширении СУГ. 

Отключение перепускного клапана может производиться только на 

время его замены при работающем трубопроводе, который должен быть 

соединен с резервуаром, имеющим паровую фазу над жидкостью. 

8.2.16 На трубопроводах с СУГ складов с изотермическими и 

полуизотермическими резервуарами должны быть предусмотрены 

устройства и средства для предварительного их захолаживания и 

поддержания в охлажденном состоянии в периоды простоя. 

8.2.17 В случаях необходимости транспортирования влажного 

сжиженного газа с содержанием воды трубопроводы прокладываются с 

обогревающим спутником и изолируются. 

8.2.18 Для транспортирования СУГ применение труб из стекла и 

других хрупких материалов, а  также из горючих и трудногорючих 

материалов (фторопласта, полиэтилена и др.) не допускается.  

Не допускается применение гибких соединений (резиновые, 

пластмассовые шланги, металлорукава и т.п.) в качестве стационарных 

трубопроводов для транспортировки СУГ. 

8.2.19 Для проведения операций слива и налива в железнодорожные 

вагоны-цистерны и другое нестационарное оборудование, а также для 

выполнения вспомогательных операций (продувка участков трубопроводов, 

насосов, отвод отдувочных газов и паров, освобождение трубопроводов от 

остатков продукта) допускается применение гибких соединений - 

металлорукавов. 
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Подключение металлорукавов для выполнения вспомогательных 

операций допускается только на период проведения этих работ. Выбор 

гибких соединений должен выполняться с учетом свойств 

транспортируемого продукта и параметров проведения процесса.  

8.2.20 Для технологической обвязки резервуаров для хранения СУГ 

следует применять только стальные бесшовные трубы из сталей, отвечающих 

требованиям по хладостойкости и коррозионной стойкости. 

8.2.21 Не допускается прокладка кабелей и трубопроводов систем 

противопожарной защиты совместно с трубопроводами с СУГ и ЛВЖ. 

8.2.22 Технологические трубопроводы резервуарного парка должны 

обеспечивать возможность перекачки СУГ в случае возникновения 

пожароопасной ситуации и пожара из резервуаров одной группы в 

резервуары другой группы, а при наличии в парке одной группы – из 

резервуара в резервуар. 

Для аварийного освобождения резервуаров следует применять 

запорную арматуру с дистанционным управлением из мест, доступных для 

обслуживания в  пожароопасных ситуациях и при пожаре, по месту 

установки и из помещения управления. 
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8.3. Предохранительные устройства от повышения давления 
и факельные системы 

 
8.3.1 Горизонтальные цилиндрические и сферические резервуары следует 

оборудовать системой предохранительных клапанов от повышения давления, состоящей 

из рабочего (группы рабочих) и резервного (группы резервных) клапанов независимо от 

сроков их ревизии. 

8.3.2 Рабочий и резервный предохранительные клапаны (группы рабочих и 

резервных) должны иметь одинаковую пропускную способность, обеспечивающую 

полную защиту резервуара от превышения давления выше допустимого. 

8.3.3 Для обеспечения ревизии и ремонта предохранительных клапанов до и после 

рабочего и резервного (групп рабочих и резервных) клапанов следует устанавливать 

отключающую арматуру с блокировочным устройством, исключающим возможность 

одновременного закрытия запорной арматуры на рабочем и резервном клапанах. 

8.3.4 При снятии предохранительного клапана для ремонта, проверки, настройки 

или других целей на его место должен быть установлен исправный предохранительный 

клапан. 

Установка вместо предохранительного клапана заглушки не допускается. 

8.3.5 Предохранительные клапаны должны устанавливаться непосредственно на 

патрубках (штуцерах) резервуаров с вертикальным расположением штока клапана в 

наиболее высокой части резервуара с таким расчетом, чтобы в случае открытия 

(срабатывания) клапана из сосуда в первую очередь удалялись пары СУГ. 

Размещение предохранительных клапанов на резервуарах должно исключать 

возможность скопления конденсата за предохранительным клапаном. 

8.3.6 Предохранительные клапаны рекомендуется устанавливать на отметке выше 

отметки расположения общего сбросного коллектора. 

8.3.7 Сборные коллекторы сброса среды от предохранительных клапанов должны 

рассчитываться на максимально возможный сброс газов в условиях пожара в зависимости 

от расположения резервуаров в группе. 

При двухрядном расположении резервуаров в группе при наличии 4-х и более 

резервуаров в группе коллектор следует рассчитывать на сброс предохранительных 

клапанов от трех резервуаров. При однорядном расположении резервуаров в группе при 

наличии 3-х и более резервуаров в группе коллектор рассчитывается на сброс от 2-х 

резервуаров, при наличии 2-х или одного резервуара в группе коллектор рассчитывается 

на сброс от одного резервуара. 
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Количество газов и паров рассчитывается в зависимости от возможных сценариев 

развития пожароопасной ситуации и пожара. 

8.3.8 При проектировании коллектора сброса от предохранительных клапанов 

отдельной группы резервуаров к общему трубопроводу «газ на факел» необходимо 

рассматривать возможность их секционирования, позволяющую отключать на время 

ремонта или ревизии предохранительных клапанов группы резервуаров от общего 

факельного коллектора. 

8.3.9 Сброс газа и паров СУГ от предохранительных клапанов резервуаров следует 

осуществлять в отдельную систему, не связанную с другими факельными системами. 

8.3.10 Трубопроводы от предохранительных клапанов должны иметь уклон в 

сторону факельного коллектора не менее 0,002 и подсоединяться к факельному 

коллектору сверху или под углом 30-450. 

Установка на трубопроводах запорных устройств после предохранительных 

клапанов не допускается. 
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8.3.11 Общий коллектор факельной системы резервуарного парка хранения СУГ 

под давлением должен быть рассчитан на то, чтобы возникающее в нем противодавление 

при максимальном расчетном сбросе паров и газов не превышало 10% от давления 

настройки предохранительного клапана с наименьшим абсолютным его значением. 

8.3.12 Жидкость из факельного сепаратора должна откачиваться или насосом с 

автоматическим включением насоса по уровню жидкости в сепараторе, или поступать в 

заглубленную емкость, а оттуда выдавливаться инертным газом.  

8.3.13 При сбросе в факельную систему газов и паров СУГ, имеющих при 

нормальном давлении температуру кипения минус 300С и ниже («низкотемпературные», 

или «холодные» сбросы), следует предусматривать их предварительный подогрев перед 

входом в общий факельный коллектор или факельный ствол. 
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8.4 Насосные СУГ 
 
8.4.1 Насосы, входящие в состав насосных станций складов СУГ, следует 

предусматривать для проведения одной или нескольких следующих технологических 

операций: 

подача СУГ в магистральные продуктопроводы; 

создание требуемого подпора на приеме магистральных насосов (подпорные 

насосы); 

подача СУГ на технологические установки для дальнейшей переработки; 

слив-налив железнодорожных вагонов-цистерн; 

подача СУГ на регазификацию для собственных топливных нужд; 

вспомогательные операции (внутрипарковые перекачки, пусковые цели и пр.); 

циркуляция постоянного количества СУГ из изотермического резервуара через 

испаритель для поддержания температурного режима в резервуаре. 

8.4.2 На складах СУГ должны применяться центробежные герметичные 

(бессальниковые) насосы. 

Допускается применение центробежных насосов с двойными торцовыми 

уплотнителями. В качестве затворной жидкости должны использоваться негорючие 

нейтральные к перекачиваемой среде жидкости. 

8.4.3 Отключающая от технологических коммуникаций запорная арматура должна 

устанавливаться на приемном и выходном трубопроводах. Запорная арматура должна 

быть максимально приближена к насосу (располагается внутри здания, блочного 

сооружения, ограждающей конструкции) и, как правило, с ручным управлением. 
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8.4.4 Насосы, перекачивающие СУГ и ЛВЖ, а также компрессоры, газодувки, 

работающие непрерывно, должны быть оснащены средствами сигнализации, 

извещающими об их останове. 

8.4.5 Должно быть предусмотрено дистанционное отключение электродвигателей 

насосов из помещения управления. 

На приемном и выходном трубопроводах каждого продукта снаружи на расстоянии 

не менее 3 м и не далее 50 м от ограждающей конструкции насосной следует 

устанавливать запорную арматуру аварийного отключения с дистанционным 

управлением. 

В открытых насосных запорную арматуру аварийного отключения следует 

устанавливать на расстоянии не менее 5 м и не более 50 м от границы контура насосной. 

8.4.6 Запорная арматура с дистанционным управлением должна дублироваться 

ручным управлением непосредственно по месту ее расположения. 

Герметичность затвора запорной арматуры должна соответствовать требованиям 

ГОСТ 9544. 

8.4.7 На каждом насосе должен быть предусмотрен штуцер для подсоединения 

съемного участка трубопроводов подвода инертного газа и пара для продувки и пропарки 

насоса. 

8.4.8 На корпусе насосов или на выходном трубопроводе насоса до отключающей 

арматуры необходимо устанавливать тепловой предохранительный клапан, 

предотвращающий повышение давления выше расчетного в случае пожара на 

неработающем насосе. После предохранительного клапана устанавливается запорная 

арматура, опломбированная в открытом положении. 
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8.4.9 Средние скорости движения жидкой фазы СУГ с учетом 

противокавитационного запаса при гидравлических расчетах трубопроводов следует 

принимать:  

во всасывающих трубопроводах насосов – не более 1,2 м/с; 

в нагнетательных трубопроводах насосов – не более 3 м/с. 

Максимальная безопасная скорость движения жидкости при диаметрах 

трубопроводов до 200 мм не должна превышать следующих пределов: 

для СУГ с удельным объемным электрическим сопротивлением не более 105 Ом·м 

– до 10 м/с; 

для СУГ с удельным объемным электрическим сопротивлением от 105 до 109 Ом·м  

– до 5 м/с; 

для СУГ с удельным объемным электрическим сопротивлением более 109 Ом·м  – 

до 1,2 м/с.  

8.4.10 Насосы, перекачивающие СУГ, следует размещать, как правило, на 

открытых площадках под навесом (открытые насосные) с ограждением по периметру и 

обогреваемыми полами, в блок-боксах и специальных укрытиях и при соответствующем 

обосновании в помещениях. 

8.4.11 Площадь защитных боковых ограждений открытых насосных должна 

составлять не более 50% общей площади закрываемой стороны (считая по высоте от пола 

до выступающей части перекрытия или покрытия насосной). 

Защитные боковые ограждения открытых насосных должны быть выполнены из 

негорючих материалов и по условиям естественной вентиляции не доходить до пола и 

покрытия (перекрытия) насосной не менее чем на  0,3 м. 
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8.4.12 Подпорные насосы, предназначенные для отбора СУГ из изотермического 

резервуара, могут устанавливаться снаружи или непосредственно внутри резервуара 

(криогенные погружные герметичные насосы). 

Насосы, предназначенные для отбора СУГ из изотермического резервуара и 

циркуляции постоянного количества СУГ из резервуара через испаритель для 

поддержания низкотемпературного режима хранения, допускается устанавливать внутри 

защитного ограждения или с наружной стороны у ограждения изотермических 

резервуаров. Насосы в этом случае должны размещаться под навесом. 

8.4.13 К зданию насосной допускается пристраивать вентиляционную камеру, 

необслуживаемое помещение КИП, электропомещение, а также санитарный узел для 

обслуживающего персонала. При этом указанные помещения должны быть отделены от 

насосной противопожарной стеной 2-го типа и иметь самостоятельные выходы наружу. 

8.4.14 При размещении насосов в один ряд и более ширину основного прохода по 

фронту обслуживания их следует принимать не менее 1,5 м до наиболее выступающих 

частей насосов, а между отдельными насосами – не менее 0,8 м с учетом обвязки 

технологическими и вспомогательными трубопроводами. 

Насосы должны устанавливаться на фундаментах, не связанных с фундаментами 

другого оборудования и стенами здания. 

8.4.15 При технической необходимости рабочим насосам следует предусматривать 

резерв. 

Для ниже перечисленных позиций насосов следует принимать 100% резерв, если 

требуемая производительность обеспечивается одним насосом, и минимум  50%  резерв, 

если двумя и более насосами: 
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подача СУГ на технологическую установку; 

циркуляция постоянного количества СУГ из изотермического резервуара через 

испаритель для поддержания низкотемпературного режима хранения; 

отбор СУГ из изотермического резервуара; 

подача СУГ на регазификацию; 

при размещении насосов в открытой насосной; 

другие позиции, особая ответственность которых выявляется в процессе 

проектирования конкретного склада СУГ. 

8.4.16 Резерв насосов, предназначенных для проведения сливоналивных операций 

на эстакадах, причалах и терминалах с резервуарными парками хранения СУГ под 

давлением, следует предусматривать из следующего расчета: 

при числе рабочих насосов от 1 до 4 – один резервный насос; 

при числе рабочих от 5 до 8 – два резервных насоса. При этом допускается общий 

резерв для насосов, перекачивающих СУГ, близких по углеводородному составу. 

8.4.17 Если насос работает периодически и его работа не связана жестким 

графиком работы склада, парка или блока изотермического хранения, или регламентом 

проведения какой-либо регулярной операции, то резерв ему допускается не 

предусматривать. 
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8.5 Дренажные системы и система сброса на свечу 
 
8.5.1 На складах СУГ должны быть обеспечены пожаровзрывобезопасные сбор, 

удаление и утилизация стоков, содержащих горючие газы при нормальном режиме 

работы, проведении регламентных и ремонтных работ, при возникновении аварийных 

пожароопасных ситуаций. 

8.5.2 По каждому участку склада должны определяться возможные составы, 

температура и количество направляемых в дренажные системы стоков с учетом их 

пожаровзрывоопасных и физико-химических свойств, а также компоновочных решений 

сооружений, размещенных на участке. 

8.5.3 Спуск подтоварной воды из горизонтальных цилиндрических и сферических 

резервуаров для хранения СУГ следует предусматривать в закрытую систему дренажа. 

8.5.4 Пропускная способность, объем дренажной емкости и другие параметры 

закрытой дренажной системы  должны обеспечивать ее работоспособность при 

возникновении пожароопасной ситуации, для локализации которой предназначена 

дренажная система. 

8.5.5 Закрытые дренажные системы должны отвечать следующим основным 

требованиям: 

предотвращать образование взрывоопасных смесей как в самих системах, так и в 

окружающем пространстве, а также предотвращать развитие пожароопасных ситуаций; 

обеспечивать минимально возможное время освобождения резервуаров и 

технологических систем; 

оснащаться средствами контроля и управления в необходимом объеме; 

находиться в постоянной готовности к введению в действие. 
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8.5.6 Горизонтальные и сферические резервуары для  хранения СУГ, в которых 

возможно присутствие воды, оборудуются закрытой системой дренажа воды с установкой 

в днище резервуара донного незамерзающего клапана (тип КНД) и внешними 

нагревательными устройствами в нижней части резервуара, обеспечивающих отвод воды 

при отрицательных 

значениях температуры окружающей среды. В качестве теплоносителя следует 

использовать пар, паровой конденсат, горячую воду или негорючие некоррозионные 

антифризы.  

8.5.7 На трубопроводах спуска воды из резервуаров необходимо устанавливать 

последовательно два запорных устройства (отключающую арматуру) и дренажное 

устройство между ними, имеющее выход в атмосферу, обеспечивающее контроль 

дренирования воды и проверку исправности запорных устройств. 

Одним из запорных органов может служить дренажный незамерзающий клапан.  

8.5.8 Запорные устройства на трубопроводах спуска воды из резервуаров следует 

устанавливать на расстоянии не менее 0,5 м друг от друга. 

Второе по ходу запорное устройство, служащее для регулирования дренируемого 

потока, не должно быть расположено под резервуаром. 

8.5.9 Маховики или рукоятки запорных устройств должны быть несъемными, на 

них должно быть стрелкой или иным способом указано направление вращения при 

закрывании или открывании (положения «открыто» - «закрыто»). 

Второе по ходу запорное устройство и дренажный трубопровод после него должны 

иметь соответствующие опоры и быть защищены от возможных механических 

повреждений, воздействия вибрации и удара струи. 

8.5.10 Дренажный трубопровод должен иметь диаметр не менее 50 мм и уклон не 

менее 0,002 в сторону дренажной емкости. Должны быть предусмотрены обогрев и 

теплоизолирование дренажного трубопровода. 

8.5.11 Дренирование резервуаров с СУГ должно производиться в дренажную 

емкость (сепаратор), оснащенную змеевиком обогрева внешнего исполнения. 

Дренажная емкость (сепаратор) должна устанавливаться вне защитного ограждения 

резервуаров на расстоянии не менее 5 м от нижней образующей ограждения. 

8.5.12 Сточные воды из сепаратора необходимо сбрасывать через дегазатор в 

промливневую канализацию, жидкую фазу СУГ возвращать в систему.  

Сброс выделившегося газа в атмосферу следует производить через сбросные 

трубы, оборудованные огнепреградителями. 
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8.5.13 Трубопровод спуска воды в промливневую канализацию должен иметь 

окончание, открытое для наблюдения. 

8.5.14 Расчетное давление элементов дренажной системы, включая  дренажную 

емкость, следует принимать равным максимальному расчетному давлению в резервуаре, 

подключенному к системе.  

8.5.15 Для выпуска атмосферных вод с огражденных площадок резервуарных 

парков хранения СУГ под давлением (отдельно размещенных резервуаров) за пределами 

защитных ограждений в сухих колодцах должны быть установлены задвижки в нормально 

закрытом состоянии. 

8.5.16 Рассеивание продувочных газов (смеси СУГ с воздухом и инертным газом), 

образующихся при продувке резервуаров и трубопроводов, а также оборудования склада 

во время пуска и подготовки к ремонту или осмотру, следует предусматривать через 

свечу. 
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8.5.17 Свеча рассеивания размещается вне защитного ограждения резервуарного 

парка преимущественно с подветренной стороны к резервуарам и другим сооружениям 

склада на расстоянии не менее 5 м от ограждения. 

Расстояние от свечи рассеивания до электропомещений, помещений КиП и 

вспомогательных зданий должно быть не менее 40 м. 

8.5.18 Высоту свечи должна определяться расчетом, исходя из условия 

необходимости рассеивания взрывоопасных газов в требуемой точке с концентрацией 

ниже нижнего предела распространения пламени (20% от НКПР по ГОСТ 12.1.044), но 

верхний срез свечи должен быть не ниже 30 м над верхней кромкой (точкой) 

потенциального источника зажигания. 

8.5.19 При расчете диаметра свечи скорость газов продувки при максимально 

возможном количестве их следует принимать величиной, обеспечивающей требуемую 

дисперсию (рассеивание). 

8.5.20 Исключение попадания жидкой фазы СУГ на свечу при продувке 

резервуаров и трубопроводов должно обеспечиваться установкой сепаратора с 

последующим выходом газов на свечу. 

8.5.21 Сбросные трубопроводы на свечу следует прокладывать без карманов.  

Снизу свечи необходимо предусматривать дренажное устройство. 
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8.6 Электроснабжение и электрооборудование электроустановок 
 
8.6.1 Электроустановки складов СУГ должны соответствовать классу 

взрывоопасной зоны, в которой они установлены. 

Выбор и установка электрооборудования, электропроводок и кабельных линий 

электроустановок для взрывоопасных зон должны производиться на основе 

классификации взрывоопасных зон, категории и группы взрывоопасных смесей в 

соответствии с ГОСТ Р 51330.9, ГОСТ Р 51330.11, ГОСТ Р 51330.19.  

8.6.2 По надежности электроснабжения электроприемники складов СУГ следует 

относить к I категории 

Из состава электроприемников I категории выделяется особая группа 

электроприемников, определяемая в каждом конкретном случае при разработке проекта. 

Для электроснабжения особой группы электроприемников I категории должно 

предусматриваться дополнительное питание от третьего независимого взаимно 

резервирующего источника питания. В особую группу электроприемников I категории 

следует выделять системы противопожарной и противоаварийной защиты, а также 

наиболее важное технологическое оборудования складов СУГ. 

8.5.3 Должна быть обеспечена возможность безаварийного перевода 

технологического процесса хранения в безопасное состояние во всех режимах ведения 

процессов, в том числе и при одновременном прекращении подачи электроэнергии от 

двух независимых взаиморезервирующих источников питания. 

8.6.4 Электроснабжение аварийного освещения рабочих мест, с которых при 

необходимости предусмотрена аварийная остановка электроприемников, относящегося к 

особой группе I категории надежности электроснабжения, должно выполняться по той же 

категории надежности.        

8.6.5 Электродвигатели основного насосного и другого оборудования, а также всех 

ответственных  механизмов должны быть оборудованы схемой самозапуска, 

обеспечивающей включение электродвигателей после кратковременного прекращении 

подачи электроэнергии. 

8.6.6 Мощность резервных источников электропитания должна обеспечивать 

электроснабжение следующих основных систем и оборудования: 

приводов оборудования, прекращение действия которого может привести к 

созданию пожароопасных ситуаций и аварийных условий, создающих опасность для 

людей; 
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приводов и систем управления оборудованием, обеспечивающих перевод 

технологического процесса хранения СУГ в безопасное состояние (аварийная запорная 

арматура, факельные системы, дренажные системы и др.); 

приводов вентиляции помещений со взрывоопасными зонами, прекращение 

вентиляции которых может привести к созданию пожароопасных ситуаций и аварийных 

условий, создающих опасность для людей; 

электрических систем сигнализации об обнаружении взрывоопасных газов и/или 

паров, о неисправностях систем вентиляции взрывопожароопасных помещений, систем 

поддержания избыточного давления и др.; 

электрических систем оповещения о пожаре и/или аварии; 

систем, предназначенных для спасения и эвакуации людей; 

систем управления и контроля насосов противопожарного водоснабжения,  

установками пожаротушения и водяного орошения. 
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8.6.7 В качестве резервных источников электропитания допускается применение 

дополнительных дизельных генераторов и аккумуляторных батарей. 

Пуск аварийных дизельных генераторов должен обеспечиваться без потребления 

электроэнергии извне. 

8.6.8 Управление резервными энергетическими установками (дизельгенераторами) 

должно выполняться как с центрального пункта управления склада, так и с пультов, 

расположенных в помещениях 

указанных установок. 

8.6.9 Кабели, прокладываемые на территории склада в зонах размещения 

резервуаров и оборудования, должны иметь не распространяющую горение изоляцию. 

Оболочки кабелей должны быть выполнены из материалов, стойких к воздействию 

продуктов, имеющихся в зоне прокладки кабелей. 

8.6.10 Кабельные эстакады и галереи могут быть как самостоятельными, так и на 

общих строительных конструкциях с технологической эстакадой. 

Конструкции для прокладки и крепления кабелей должны быть выполнены из 

негорючих материалов. 

8.6.11 Прокладка токопроводов без электроизоляции на эстакадах с 

трубопроводами, транспортирующими горючие газы, эстакадах кабелей автоматики и 

контрольно-измерительных приборов  не допускается. 

8.6.12 Не допускается совместная прокладка взаимно резервирующих кабелей 

рабочего, аварийного освещения, а также кабелей питания и управления в одной трубе, 

металлорукаве, пучке, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке. 
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8.6.13 Допускается прокладка кабелей в каналах, засыпанных песком, и траншеях. 

В кабельных каналах, проходящих во взрывоопасных зонах или по территории от одной 

взрывоопасной зоны до другой, через каждые 100 м должны быть установлены песочные 

перемычки длиной не менее 1,5 м каждая. 

8.6.14 Способы прокладки кабелей должны отвечать требованиям действующих 

нормативных документов. 

8.6.15 Ввод электрических кабелей и кабелей систем автоматики и контрольно-

измерительных приборов в открытые насосные следует осуществлять не менее чем в двух 

местах. 

8.6.16 Установка электрооборудования и прокладка электрокабельных линий 

внутри защитного ограждения резервуаров не допускается, за исключением устройств 

контроля и автоматики, приборов местного освещения и электроприводов резервуарного 

оборудования во взрывозащищенном исполнении, а также имеющего сертификат 

пожарной безопасности кабеля и устройств для обогрева трубопроводов и оборудования 

внутри защитного ограждения резервуаров. 

8.6.17 Устройства для подключения передвижного и переносного 

электрооборудования должны размещаться вне взрывоопасных зон. Сеть для 

подключения сварочных аппаратов должна быть нормально обесточена. 

8.6.18 Электропомещения, обслуживающие склады СУГ, должны размещаться в 

отдельно стоящих зданиях.  

В указанных помещениях следует предусматривать гарантированный подпор 

воздуха, подъем полов и не допускается устройство окон, двери должны иметь 

уплотнения в притворах и прижимные пружины. 

Шкафы управления электрозадвижками резервуарного парка следует размещать в 

закрытых вентилируемых электропомещениях. 
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8.6.19 Воздухозабор для приточной вентиляции электропомещений должен 

приниматься высотой не менее 15 м.  

В воздухозаборниках приточной вентиляции следует устанавливать сигнализаторы 

довзрывоопасных концентраций в соответствии с требованиями раздела 10, по сигналам 

которых должна отключаться приточная вентиляция и автоматически закрываться 

герметичный клапан на воздухозаборе. 

8.6.20 Электропомещения, включая способы их размещения, должны отвечать 

требованиям  ПУЭ. 

8.6.21 Защита надземных и подземных резервуаров складов СУГ от прямых ударов 

молнии должна выполняться отдельно стоящими молниеотводами.  

Не допускается установка молниеотводов на резервуарах или использовать стенки 

резервуаров в качестве молниеотводов. 

8.6.22 Сливоналивные эстакады  должны быть защищены вдоль всего 

сливоналивного фронта от прямых ударов молнии и от электрической индукции. 

8.6.23 Металлическое и электроприводное неметаллическое оборудование, 

трубопроводы должны представлять собой на всем протяжении непрерывную 

электрическую цепь, которая в пределах сливоналивной эстакады должна быть 

присоединена к контуру заземления не менее чем в двух точках. 

Сливоналивные устройства должны быть заземлены. 

8.6.24 Допускается предусматривать объединение заземлителей защиты от прямых 

ударов молнии, защитного заземления электрооборудования и заземлителя защиты от 

электрической индукции. 
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8.6.25 Рельсы железнодорожных путей в пределах сливоналивного фронта 

эстакады должны быть электрически соединены между собой и присоединены к 

заземляющим устройствам в двух местах по торцам эстакады. При этом заземляющие 

устройства должны быть не связаны с заземлением электротяговой сети. 

8.6.26 Защита установок, оборудования, трубопроводов от статического 

электричества и системы заземления должны отвечать требованиям действующих 

нормативных документов. 

8.6.27 На складах СУГ должно быть предусмотрено раздельное централизованное 

управление освещением по следующим видам: 

наружное освещение резервуарных парков, проездов, проходов, оборудования; 

охранное освещение территории склада. 

8.6.28 Освещение должно выполняться прожекторами или светильниками «лампа-

солнце», установленными на прожекторных мачтах.  

Для охранного освещения допускается применение светильников, установленных 

на опорах, и подземной кабельной проводки. Допускается выполнение локального 

освещения при помощи светильников во взрывозащищенном исполнении. 

Для аварийного освещения и освещения мест проведения ремонтных работ следует 

применять аккумуляторные фонари во взрывозащищенном исполнении. 

8.6.29 Прожекторные мачты следует устанавливать вне пределов защитного 

ограждения резервуарных парков и взрывоопасных зон на расстоянии не менее 

полуторной высоты мачты. 

8.6.30 Аппараты управления освещением следует предусматривать из мест с 

постоянным пребыванием персонала (операторные, пункты управления). 

8.6.31 В случае использования отдельно стоящих молниеотводов для 

молниезащиты резервуаров, допускается совмещать установку прожекторов для 

освещения и молниеотводов на одной строительной конструкции, размещаемой  за 

пределами защитного ограждения резервуарных парков. 

8.6.32 Электрооборудование систем, обеспечивающих пожарную безопасность 

объектов, должно быть защищено от механических повреждений. 

8.6.33 В случае возникновения пожара должно быть предусмотрено дистанционное 

отключение электрооборудования по группам из операторной. Группы оборудования 

должны быть сформированы по территориальному признаку. 
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9. Специфические требования к резервуарам, оборудованию, 
арматуре и устройствам складов изотермического хранения СУГ  

 
9.1. Резервуары и оборудование изотермических резервуаров 
 
9.1.1 Изотермические резервуары должны быть рассчитаны на рабочее избыточное 

давление, максимальные избыточное давление и вакуум в соответствии с требованиями 

действующих нормативных документов. 

9.1.2 Внутренняя емкость двустенных резервуаров должна быть рассчитана на 

наиболее опасное (критическое) сочетание нагрузок, складывающихся из внутреннего 

давления и давления столба жидкости, статическую нагрузку от изоляции в сочетании с 

вакуумом внутри резервуара, давления изоляции при расширении внутренней емкости 

после ввода резервуара в действие, давления от продувки или избыточного давления в 

межстенном пространстве. 

Внешняя емкость резервуара должна быть рассчитана на давление продувки 

межстенного пространства, избыточное давление (вакуум) в межстенном пространстве, 

боковое давление теплоизоляции, атмосферные нагрузки (снег, ветер), нагрузку от крыши, 

собственный вес конструкций. 

9.1.3 За объем резервуара следует принимать геометрический объем 

его внутренней емкости. Максимальный уровень заполнения резервуара хранимым СУГ 

должен быть не менее, чем на 1 м ниже узла сопряжения цилиндрической стенки с 

самонесущим купольным перекрытием или внутренней поверхности подвесного 

перекрытия. 

9.1.4 Хранение СУГ в изотермических резервуарах следует предусматривать при 

постоянно поддерживаемом рабочем избыточном давлении (как правило, в пределах 500-

800 мм.вод.ст.) и соответствующей этому давлению температуре кипения хранимого 

продукта. 
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9.1.5 Технологическая схема хранения СУГ в изотермических резервуарах должна 

исключать возможность попадания СУГ из резервуара после его нагрева или 

регазификации обратно, попадание недостаточно охлажденного продукта в резервуар, 

влияние нарушений параметров технологического режима одного из резервуаров на 

режим и параметры технологической системы соседних резервуаров. 

9.1.6 Технологическое оборудование, входящее в состав технологической схемы 

изотермического хранения СУГ (собственно изотермический резервуар, холодильный 

блок охлаждения продукта при его заливе в изотермический резервуар, холодильная 

установка поддержания низкотемпературного режима хранения, насосы для циркуляции 

СУГ через испаритель-конденсатор и последующего возврата переохлажденной жидкости 

в паровое пространство резервуара, насосы для отгрузки СУГ из резервуара, 

регазификаторы, буферные емкости и др.), и его характеристики должны определяться 

термодинамическими свойствами хранимого СУГ, конструкцией и объемом 

изотермического резервуара, интенсивностью и характером (наличие или отсутствие в 

схеме буферных емкостей) подачи СУГ в резервуар, интенсивностью и характером (при 

температуре хранения или в подогретом состоянии) выдачи СУГ. 

9.1.7 Конструкции резервуаров должны учитывать следующие виды воздействий: 

технологические (давление и уровень хранимого СУГ); 

снеговые, ветровые нагрузки и нагрузки от оборудования на покрытии резервуара; 

нагрузки на штуцеры резервуара от трубопроводов обвязки резервуара; 

температурные воздействия в процессе пуска, эксплуатации и вывода в ремонт 

резервуара; 

сейсмические воздействия; 
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неблагоприятные сочетания воздействий. 

9.1.8 Узлы ввода и вывода из резервуара трубопроводов и других элементов и 

устройств должны быть выполнены только через перекрытие и оборудованы 

соответствующими компенсационными элементами, рассчитанными на работу в условиях 

максимально возможной разности температур. 

9.1.9 Конструкция шахт погружных насосов выдачи СУГ должна обеспечивать 

возможность снятия и замены любого из насосных агрегатов без опорожнения резервуара. 

9.1.10 Грузоподъемные средства и механизмы для обслуживания технологического 

оборудования, предохранительной арматуры, средств КИПиА, другого резервуарного 

оборудования, включая погружные насосы, размещаемые на площадках в области 

перекрытия резервуара, должны быть в искробезопасном исполнении с электроприводами 

во взрывозащищенном исполнении. 

9.1.11 Съемные крышки люков-лазов во внутреннюю емкость и в межстенное 

пространство должны быть выполнены по принципу 

«разрывных мембран» и обеспечивать их разрушение при внутренних нагрузках по 

величине давления меньших, чем нагрузки, приводящие к разрушению перекрытий 

внутренней и внешней емкостей резервуара. 

9.1.12 Резервуары должны быть снабжены тепловой изоляцией, выполненной из 

негорючих материалов, обеспечивающей заданную по техническим условиям 

интенсивность испарения СУГ и ограничивающей теплообмен с окружающей средой в 

допустимых пределах. 
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9.1.13 Засыпную теплоизоляцию в двустенных резервуарах следует 

предусматривать в сочетании со слоем (компенсационный слой) эластичного материала, 

частично компенсирующего тепловые деформации конструкций резервуара. 

9.1.14 Конструкция заполнителя межстенного пространства должна обеспечивать 

возможность неоднократного обратного расширения внутренней емкости при ее отогреве 

до температур окружающей среды без возникновения в ней термических напряжений, 

превышающих нормативные. При этом должна быть обеспечена возможность продувки 

всего объема межстенного пространства инертным газом, в первую очередь пространства 

вдоль наружной поверхности внутренней емкости резервуара. 

9.1.15 Наружная тепловая изоляция и другие покрытия резервуара должны быть 

стойкими к воздействию СУГ и воды, применяемой для орошения резервуара. 

Проникновение влаги из окружающей среды в межстенное пространство должно 

исключаться конструкцией, используемыми материалами и средствами гидрозащиты 

наружной поверхности внешней емкости. 

9.1.16 Фундамент и донная опорная плита надземного резервуара должны быть 

выполнены из негорючих материалов с пределом огнестойкости, определяющим их 

устойчивость на время полного выгорания расчетного объема СУГ, но не менее 8 часов, и 

рассчитанных на криогенное и гидростатическое воздействие СУГ.  

9.1.17 По всему периметру перекрытия (крыши) резервуара следует 

предусматривать установку ограждающих конструкций. 
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9.2. Технологическая обвязка  изотермических резервуаров 
 
9.2.1. Трубопроводная технологическая обвязка изотермических резервуаров 

должна обеспечивать выполнение пожаробезопасным способом следующих 

технологических операций: 

подачу СУГ в резервуар на изотермическое хранение;  

выдачу СУГ из резервуара потребителю; 

возможность внутрипарковой перекачки СУГ из одного резервуара в другой 

(другие); 

подачу инертного газа для гашения вакуума или продувки резервуара при смене 

вида хранимого СУГ, при вводе резервуара в эксплуатацию, а также при его остановках 

для проведения профилактических осмотров и ремонта; 

подачу  инертного газа в межстенное пространство; 

отбор паров СУГ из резервуара и подачу их в холодильно-компрессорный цикл; 

сброс паров из резервуара через предохранительные клапаны в факельную систему 

и на сбросную трубу; 

отбор инертного газа из межстенного пространства (при замкнутой системе 

циркуляции инертного газа или централизованном отборе инертного газа для анализа на 

наличие в нем углеводородов); 

подвод воздуха (азота) к системам КИПиА и управляющим механизмам; 

подвод воды к системам противопожарной защиты. 

9.2.2 Прокладка технологических трубопроводов к резервуару в пределах 

замкнутого ограждения должна предусматриваться только по эстакаде с проницаемым для 

СУГ настилом, выполненной из негорючих материалов с пределом огнестойкости 

несущих конструкций не менее R 60 и стойких к криогенному воздействию СУГ. 

Прокладка трубопроводов систем противопожарной защиты по этим эстакадам не 

допускается. 

На эстакаде должны быть предусмотрены проходы с ограждаемыми 

конструкциями для доступа к трубопроводам, арматуре и приборам. 

9.2.3 Высота и конструкция эстакады под трубопроводы технологической обвязки 

надземного резервуара должны обеспечивать подвод коммуникаций через верх защитного 

ограждения без нарушения его целостности. 

9.2.4 Окончание трубопровода заполнения резервуара сжиженным газом должно 

располагаться непосредственно у днища резервуара. 
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9.2.5 Подача инертного газа в резервуар должна выполняться по трубопроводу в 

нижнюю часть внутренней емкости и через кольцевой раздаточный коллектор 

распределяться по днищу таким образом, чтобы в максимальной степени обеспечить 

равномерное вытеснение присутствующего газа по всему сечению емкости.  Отбор 

вытесняемого газа (воздуха) должен производиться в верхней части перекрытия 

резервуара. 

Допускается подача по одному трубопроводу и через один распределительный 

коллектор инертного газа и охлажденного СУГ на днище внутренней емкости для 

предварительного ее захолаживания перед подачей на хранение СУГ. 

9.2.6 Каждый из погружных насосов выдачи СУГ должен размещаться в 

собственной шахте, оснащенной гидравлическими затворными и предохранительными 

устройствами, а также устройствами для подачи в шахту инертного газа. 

Следует предусматривать установку необходимого количества резервных 

агрегатов. 
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9.2.7 Трубопроводы технологической обвязки изотермических резервуаров должны 

иметь продувочные патрубки для подачи инертного газа. 

9.2.8 При проектировании трубопроводов технологической обвязки резервуаров 

следует предусматривать установку специальных устройств (обратные клапаны, 

скоростные клапаны и др.), ограничивающих разлив СУГ при истечении газа в случае 

аварийной разгерметизации трубопровода. 

9.2.9 На трубопроводах подачи (выдачи) СУГ и паров в (из) резервуар следует 

устанавливать запорную арматуру - отсекающую и оперативного управления. 

Запорная аппаратура должна быть с приводом (пневмопривод, электропривод во 

взрывозащищенном исполнении) и управляться следующими способами: 

дистанционно с щита операторной (диспетчерской) - при нормальных режимах 

работы и при пожароопасных ситуациях; 

автоматически - при авариях, связанных с разгерметизацией трубопроводов (резкое 

падение давление или скоростного напора в трубопроводе), при неисправностях в сетях 

управления (пневматических, электрических), при обнаружении концентрации паров СУГ 

в воздухе на уровне 50 % от НКПР по ГОСТ 12.1.044, при пожаре в производственной 

зоне склада СУГ и на территории резервуарного парка. 

Оперативная арматура должна иметь дублирующее ручное управление по месту. 

9.2.10 Отсекающую арматуру следует устанавливать в местах, расположенных в 

непосредственной близости от резервуара, как правило, в уровне купола и в пределах 

защитного ограждения. 

Оперативную арматуру следует располагать на специальной площадке за 

пределами защитного ограждения, на расстоянии на менее 10 м от него. 

Под площадками запорной арматуры следует предусматривать поддоны для сбора 

возможных утечек СУГ из фланцевых соединений арматуры и при аварийных проливах в 

узлах запорной арматуры. Конструкция поддонов должна обеспечивать возможность 

естественного стока СУГ в приямок-ловушку с последующей откачкой СУГ 

стационарным или передвижным насосным оборудованием. 
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9.3 Предохранительные устройства и системы защиты от 
повышения давления и образования вакуума. Факельные системы 

 
9.3.1 Изотермические резервуары должны быть защищены от повышения давления 

с помощью предохранительных устройств. 

Следует предусматривать две независимые автоматические системы сброса газа: 

закрытую  систему  газосброса для сжигания на факеле; 

систему газосброса через сбросную трубу непосредственно в атмосферу. 

9.3.2 Сброс избытка паровой фазы СУГ через систему предохранительных 

клапанов сброса на «холодный» факел низкого давления должен автоматически 

производиться в случае превышения избыточного давления относительно номинального 

(рабочего) на заданную технологическим регламентом или техническими условиями 

величину. 

Сброс избытка паровой фазы СУГ через систему предохранительных клапанов на 

сбросную трубу непосредственно в атмосферу должен автоматически производиться в 

случае превышения избыточного давления величины давления срабатывания 

предохранительных клапанов сброса на факел. 

Каждая из указанных систем должна быть рассчитана как на максимальный 

единичный сброс паров СУГ, образующихся за счет причин, указанных в п. 9.3.3, так и на 

экстремальное внешнее тепловое воздействие на конструкцию резервуара при пожаре 

разлитого СУГ, и иметь не менее двух предохранительных клапанов с пропускной 

способностью каждого, обеспечивающей максимальный сброс паров. 
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9.3.3 При расчете максимального сброса паров СУГ следует учитывать 

перечисленные  ниже причины или другие причины, а также возможное их сочетание: 

нарушения в работе или выход из строя системы поддержания режима 

низкотемпературного хранения (холодильной установки, испарителей-конденсаторов, 

избытка паровой фазы из резервуара, циркуляционных насосов подачи постоянного 

количества жидкости из резервуара на охлаждение); 

нарушения в работе или выход из строя регулятора давления в паровом 

пространстве резервуара; 

переполнение резервуара жидкой фазой СУГ; 

изменение стационарного теплопритока к СУГ в резервуаре и трубопроводах от 

окружающей среды, определяемого принятыми техническими решениями по тепловой 

изоляции и ее текущим тепловым состоянием (увлажнение теплоизоляции, усадка 

засыпной теплоизоляции); 

мгновенное (полное) испарение СУГ при его подаче в теплый резервуар, в режиме 

его предварительного захолаживания, за счет распыливания жидкости, или при прямом 

заполнении резервуара жидкой фазой СУГ; 

повышение интенсивности испарения СУГ за счет самопроизвольного 

перемешивания хранимого продукта, при возникновении в резервуаре температурного 

расслоения (ролловера); 

падение атмосферного давления. 

9.3.4 При расчете теплового баланса резервуара должны учитываться следующие 

факторы: 

для режима хранения при температуре ниже температуры окружающей среды – 

абсолютная максимальная температура воздуха и солнечная радиация; 

для режима заполнения – максимальная температура поступающего в резервуара 

СУГ с учетом максимальной температуры окружающей среды и солнечной радиации; 

для случая пожара соседнего резервуара – температура наружной стены резервуара 

принимается равной 600 0С  при одновременном сбросе на факел и орошении резервуара; 

для режима хранения при температуре выше температуры окружающей среды – 

абсолютная минимальная температура окружающего воздуха с учетом отвода тепла при 

откачке СУГ. 

9.3.5 Установочное давление (давление срабатывания) предохранительных 

устройств от повышения давления на резервуарах со сбросом паров СУГ в систему сброса 

на факел и в систему газосброса через сбросную трубу непосредственно в атмосферу 

должно быть менее максимального расчетного давления внутренней емкости резервуара. 
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9.3.6 Системы газосброса резервуара должны иметь резервные предохранительные 

клапаны, количество и характеристики которых должны быть аналогичными рабочим 

клапанам. 

При установке предохранительных клапанов группами (рабочие и резервные) в 

каждой группе должно быть одинаковое количество рабочих и  резервных клапанов. 

9.3.7 Предохранительные клапаны (рабочие и резервные) должны иметь 

переключающее устройство, конструкция которого должна исключать возможность 

одновременного отключения рабочего и резервного клапанов. Нейтральное положение в 

переключающих устройствах не допускается. 

Предохранительные клапаны (рабочие и резервные) должны иметь 

соответствующие обозначения и устанавливаться в верхней части купола резервуара. 

9.3.8 Сбросные трубы от предохранительных устройств и общие сбросные 

коллекторы должны устанавливаться с выполнением следующих условий: 

обеспечение отвода паров СУГ в безопасное место; 

обеспечение защиты от механического повреждения; 

исключение попадания в трубопроводы атмосферной влаги и углеводородного 

конденсата от предохранительных устройств или обеспечение их удаления с устройством 

соответствующей конструкции противодождевых козырьков и дренажей. Устройство 

дренажей при этом должно исключать возможность проникновения через них пламени в 

резервуар, трубопроводы и конструкции. 

9.3.9 Высота, диаметр и место размещения сбросной трубы должны определяться 

расчетом из условия безопасного рассеивания паров СУГ с учетом требований 

действующих нормативных документов, но при этом окончание трубы должно 

размещаться на расстоянии не менее 2 м от кровли резервуара. 

9.3.10 Газосбросы на факел от предохранительных клапанов, установленных на 

изотермическом резервуаре, следует направлять от каждого резервуара по отдельному 

трубопроводу в общий коллектор специальной системы «холодного» факела низкого 

давления (далее - факельная система низкого давления), не связанной с другими 

факельными системами. 

Факельная система низкого давления должна иметь собственную факельную 

установку сжигания сбрасываемых газов и паров, отвечающую требованиям действующих 

нормативных документов. 
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9.3.11 Пропускная способность общего коллектора факельной системы низкого 

давления изотермических резервуаров должна быть рассчитана на сумму наибольших 

аварийных сбросов из всех изотермических резервуаров склада СУГ. 

9.3.12 Потери давления в факельной системе низкого давления (противодавление) 

при максимальном расчетном сбросе должны исключать преждевременное срабатывание 

предохранительных клапанов газосброса непосредственно в атмосферу. 

Конструкция предохранительных клапанов должна обеспечивать их самофиксацию 

после открытия за счет избыточного давления в трубопроводе до клапана и исключать 

потери напора в них за счет удержания в открытом состоянии. 

9.3.13 Трубопроводы факельной системы низкого давления должны выполняться 

из сталей, предназначенных к работе в условиях низких температур, и проектироваться 

надземно на опорах, с теплоизоляцией, с уклоном в сторону сепараторов не менее 0,003. 

Соединение труб должны быть сварными.  

9.3.14 Ограждение факельного ствола должно быть выполнено из негорючих 

материалов, в пределах ограждения не допускается размещать сепараторы, насосы, 

емкости и другое оборудование факельной установки, а также устраивать колодцы, 

приямки и другие заглубления. 

9.3.15 Сбросы от предохранительных клапанов технологических блоков и 

установок при резервуарах следует направлять в факельную систему высокого давления, 

не связанную со факельной системой низкого давления резервуара.  

Сброс газов высокого давления в факельную систему низкого давления не 

допускается. 

9.3.16 Изотермические резервуары должны быть защищены от образования 

вакуума в паровом пространстве резервуаров с помощью предохранительных устройств. 

9.3.17 Следует предусматривать две системы предохранительных устройств для 

защиты от вакуума: 

система гашения вакуума до определенного заданного предела путем подачи в 

паровое пространство инертного газа или осушенных паров СУГ низкого давления; 

система гашения вакуума с помощью вакуумных клапанов, при срабатывании 

которых резервуар по паровому пространству соединяется непосредственно с атмосферой. 

9.3.18 Вакуумные предохранительные устройства резервуара должны быть 

рассчитаны на максимальный единичный пропуск газа (паров) или воздуха, поступающих 

в резервуар для гашения вакуума. 



СП 
(проект, первая редакция)                                                                                                                               

 74 

9.3.19 При расчете максимального единичного пропуска газа (паров СУГ) или 

воздуха следует учитывать перечисленные  ниже причины или другие причины, а также 

возможное их сочетание: 

отбор (откачка) жидкой фазы СУГ из резервуара с максимальной 

производительностью; 

отбор паров из резервуара компрессором с максимальной производительностью; 

повышение атмосферного давления. 

Допускается снижать пропускную способность устройств гашения вакуума на 

количество паров, образующихся при испарении за счет притока внешнего тепла при 

нормальных условиях к СУГ в резервуаре. 

9.3.20 Система подачи газа для гашения вакуума не должна допускать 

нерасчетного срабатывания вакуумных предохранительных клапанов и попадания воздуха 

в резервуар. 

Применение системы гашения вакуума путем подачи газа в резервуар не должно 

исключать установки самих вакуумных предохранительных клапанов. 

9.3.21 Вакуумные предохранительные клапаны должны выполняться с 

переключающими устройствами. Нейтральное положение в переключающих устройствах 

не допускается. 

Установочное давление вакуумных предохранительных клапанов должно быть 

менее максимального расчетного вакуума внутренней емкости резервуара. 

9.3.22 Предохранительные устройства для защиты от повышения давления и от 

образования вакуума в паровом пространстве резервуаров должны устанавливаться с 

выполнением следующих условий: 

обеспечение прямой связи устройств с паровым пространством резервуара и 

исключение перекрывания подводящих трубопроводов жидким СУГ, содержащимся в 

резервуаре; 

сведение к минимуму возможности доступа к механизму настройки устройств. При 

внешнем исполнении механизма настройки последний следует опломбировать; 

обеспечение требуемой пропускной способности подводящими и отводящими 

трубопроводными сборками предохранительных устройств, включая любую 

блокирующую арматуру; 

обеспечение пребывания предохранительных устройств при температуре 

окружающей среды при отсутствии потока паров СУГ через них. 
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9.3.23 Конструкция и размещение всех установленных на резервуаре 

предохранительных клапанов (устройств) должны обеспечивать сохранение их 

работоспособности в условиях радиационного облучения от горящего СУГ при пожаре. 
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9.3.24 Межстенное пространство двустенного надземного металлического 

изотермического резервуара должно быть защищено от повышения давления и от 

образования вакуума при изменениях атмосферного давления или от теплового 

радиационного воздействия пожара. 

9.3.25 Подачу инертного газа в межстенное пространство следует предусматривать 

по трубопроводу в нижнюю его часть на распределительный коллектор с обязательными 

отводами под днище внутренней емкости. 

На выходе инертного газа из межстенного пространства должен производиться 

отбор газовых проб или устанавливаться газоанализаторы, обеспечивающие регистрацию 

углеводородов в инертном газе. 

9.3.26 Система текущей диагностики герметичности межстенного пространства 

должна обеспечивать как оперативную регистрацию наличия углеводородов в среде 

инертного газа, отбираемого на анализ из межстенного пространства, так и 

идентифицировать место утечки СУГ. 
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9.4. Контроль и автоматизация 
 
9.4.1 Уровень автоматизации склада изотермического хранения СУГ должен 

обеспечить:  

дистанционный контроль, автоматическое регулирование и управление 

технологическим процессом изотермического хранения; 

поддержание оптимальных режимов работы резервуаров и основных 

технологических блоков и установок; 

обеспечение безопасной и безаварийной работы резервуаров, технологических 

блоков и установок; 

невозможность функционирования основного технологического оборудования при 

отключенных системах обеспечения пожарной безопасности и блокировок с ними. 

9.4.2 Средства контроля и автоматизации изотермического резервуара должны 

обеспечивать: 

автоматическое регулирование давления в паровом пространстве резервуара с 

дистанционной передачей и регистрацией показаний на щите оператора и сигнализацией в 

операторной верхнего и нижнего предела рабочего давления; 

автоматическое регулирование давления инертного газа в межстенном 

пространстве двустенных резервуаров с дистанционной передачей и регистрацией 

показаний на щите оператора и сигнализацией в операторной верхнего и нижнего предела 

рабочего давления; 

измерение, дистанционную передачу и регистрацию на щите оператора уровня 

хранимого СУГ с сигнализацией в операторной верхнего и нижнего предельного рабочего 

уровня; 
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измерение, дистанционную передачу и регистрацию на щите оператора 

температуры хранимого СУГ в паровой и жидкой фазе не менее, чем в четырех точках по 

высоте резервуара; 

измерение, дистанционную передачу и регистрацию на щите оператора 

температуры тепловой изоляции днища, боковой стенки и перекрытия в характерных 

точках; 

измерение, дистанционную передачу и регистрацию на щите оператора 

температуры наружной поверхности резервуара в характерных точках; 

автоматическое поддержание температурного поля подогревателя основания 

резервуара (в случае необходимости его установки) с дистанционной передачей и 

регистрацией показаний на щите оператора и сигнализацией отклонений этих температур 

от рабочих параметров; 

независимую сигнализацию верхнего и нижнего предельно допустимого уровня 

хранимого СУГ; 

автоматическое включение систем защиты резервуара от повышения давления и 

образования вакуума в паровом пространстве резервуара; 

текущий контроль за герметичностью (отсутствием утечек) внутренней емкости по 

результатам анализа инертного газа, выходящего из межстенного пространства; 

регистрацию факта срабатывания предохранительных устройств системы защиты 

резервуара от повышения давления со сбросом среды в закрытую систему для сжигания 

на факеле, регистрацию факта срабатывания затворных механизмов средств тепловой 

защиты поверхности резервуара в случае пожара; 

устройств системы автоматическое отключение запорной арматуры на 

технологических трубопроводах подачи СУГ в резервуар при достижении верхнего 

предельного уровня, повышения давления или температуры в резервуаре при достижении 

предельных рабочих значений этих параметров; 

автоматическое отключение насосов выдачи СУГ из резервуара и соответствующей 

запорной арматуры на технологических трубопроводах при достижении нижнего 

предельного уровня и снижении давления в резервуаре до нижнего предельного значения 

рабочего давления; 

автоматическое отключение или перевод на работу по байпасной схеме (на 

циркуляцию) компрессоров холодильной установки при достижении нижнего 

предельного значения рабочего давления. 
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10. Система противопожарной защиты 
 

10.1 Системы водяного орошения  
 
10.1.1 Резервуары хранения СУГ независимо от типа следует оборудовать 

автоматическими стационарными установками водяного орошения, обеспечивающими 

защиту: 

поверхности корпуса резервуара хранения СУГ под давлением; 

крыши и и  боковых поверхностей изотермического резервуара; 

штуцеров, клапанов, трубопроводов, арматуры и оборудования, установленных на 

резервуаре; 

запорной арматуры на трубопроводах подачи и выдачи СУГ; 

отсекающей, запорной и оперативной арматуры на трубопроводах подачи, выдачи 

и отбора паров СУГ, а также трубопроводов (до мест установки оперативной запорной 

арматуры) и металлических конструкций эстакад для их прокладки. 

10.1.2 Автоматическая стационарная установка водяного орошения резервуара 

должна содержать следующее оборудование: 

кольцевые оросительные трубопроводы с оросителями, расположенными с 

заданным интервалом и на определенном расстоянии от боковой наружной поверхности 

резервуара; 

кольцевые оросительные трубопроводы с оросителями, расположенными на крыше  

(перекрытии) изотермического резервуара; 

кольцевые или тупиковые трубопроводы с оросителями для защиты арматуры, 

трубопроводов, клапанов и другого оборудования. 

10.1.3 Оросительные трубопроводы конструктивно должны быть выполнены с 

соблюдением следующих условий: 

для горизонтальных цилиндрических резервуаров наружным диаметром менее 2 м 

– трубопроводом в одну нитку; 

для горизонтальных цилиндрических резервуаров наружным диаметром 2 м и 

более – трубопроводом, выполненным в виде петли (П-образная форма); 

для сферических резервуаров – кольцами орошения (по горизонтали) с интервалом 

установки колец – 5 м, начиная с верха резервуара; 

для изотермических резервуаров – в виде секций (полуколец) по горизонтали для 

боковых поверхностей резервуара. Интервал установки секций (полуколец) – 5-6 м по 

высоте резервуара.  
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Отдельные оросительные секции (кольцевые или тупиковые трубопроводы с 

оросителями) следует устраивать для мест расположения функционального оборудования 

(узлов отключающей и предохранительной арматуры, перечисленных в п. 10.1.2).   

10.1.4 Запорно-пусковые устройства установок водяного орошения следует 

предусматривать, исходя из следующих положений: 

для горизонтальных цилиндрических резервуаров – группы из трех резервуаров на 

каждое запорно-пусковое устройство при расположении резервуаров в один ряд и шести 

резервуаров при расположении резервуаров в два ряда; 

для сферических резервуаров – одно запорно-пусковое устройство на каждый 

резервуар; 

для изотермических резервуаров – запорно-пусковое устройство на каждую секцию 

оросительных трубопроводов. 

10.1.5 Тип, количество и особенности расстановки оросителей, а также режим их 

работы (давление перед оросителями, расход воды, дисперсность распыла) должны быть 

определены расчетом из условия равномерного орошения всех защищаемых поверхностей 

с заданной интенсивностью, обеспечивающей тепловую защиту резервуара, его 

конструкций и оборудования как в случае разлива и горения СУГ в пределах защитного 

ограждения, так и при радиационном тепловом воздействии горящих утечек СУГ и 

горения смежного резервуара. 

10.1.6 Автоматический пуск установок водяного орошения рекомендуется 

обеспечивать применением заполненной воздухом или инертным газом побудительной 

сетью с пожарными извещателями спринклерного типа по ГОСТ Р 53288. Давление в 

побудительной сети следует поддерживать не менее 0,25 МПа. 

10.1.7 Извещатели спринклерного типа для автоматического пуска установки 

водяного орошения резервуаров следует устанавливать вблизи систем, обеспечивающих 

функциональную надежность резервуара и мест возможного воздействия пламени на 

резервуар во время пожара (в местах установки отсекающей, запорной, 

предохранительной арматуры, местах отбора проб, приборов КИП).  

Расстояние от извещателей до защищаемой поверхности или арматуры, а также 

расстояние между извещателями должны обеспечивать необходимую интенсивность 

подачи воды на орошение резервуаров. 

10.1.8 Стационарные установки водяного орошения должны иметь автоматическое 

включение с обязательным дублирующим ручным пуском. Ручной пуск должен быть 

предусмотрен как непосредственно с места у кольцевой сети противопожарного 

водопровода склада за пределами защитного ограждения резервуаров на расстоянии не 



СП 
(проект, первая редакция)                                                                                                                               

 81 

менее 10 м от него, так и дистанционно из помещения с постоянным присутствием 

персонала (операторной).  

Штурвалы задвижек на подводящем трубопроводе к стоякам установки водяного 

орошения и задвижек узлов управления должны быть выведены наружу (над покрытием 

колодцев). 
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10.1.9 Установки водяного орошения следует выполнять: 

с автоматическим и ручным пуском для установок водяного орошения резервуаров 

хранения СУГ под давлением, установленной на этих резервуарах арматуры и 

оборудования, а также запорной арматуры и крыши изотермического резервуара; 

с ручным пуском для установок водяного орошения боковых стен изотермического 

резервуара. 

Автоматический и дистанционный ручной пуски установок водяного орошения 

следует блокировать с прекращением подачи углеводородов на склад СУГ. 

10.1.10 Расход воды на стационарные установки водяного орошения сферических 

резервуаров для СУГ принимается из расчета одновременного орошения условно 

горящего резервуара и смежных с ним резервуаров, расположенных на расстоянии 

диаметра наибольшего горящего или смежного с ним резервуара и менее, а для 

горизонтальных - согласно таблице 2. 

 
     Т а б л и ц а 2 - Количество одновременно орошаемых горизонтальных резервуаров 

 
Объем единичного резервуара, м3 Расположение 

резервуаров 25 50 110 160 175 200 
В один ряд 5 5 5 5 3 3 
В два ряда 6 6 6 6 6 6 

 
10.1.11 Интенсивность подачи воды на орошение резервуаров следует принимать: 

для поверхности без арматуры сферических и горизонтальных цилиндрических 

резервуаров, для поверхности крыши и боковых стен изотермических резервуаров – 0,1 

л/с на 1 м2 защищаемой поверхности; 

для мест расположения функционального оборудования, включая штуцеры и 

предохранительные клапаны, для торцевых и других поверхностей резервуаров в местах 

установки этого оборудования и штуцеров, для узлов отключающей арматуры, 

расположенных непосредственного на перекрытии изотермического резервуара и на 

площадках обслуживания в пределах защитного ограждения – 0,5 л/с на 1 м2 защищаемой 

поверхности. 

10.1.12 Следует предусматривать автоматическое опорожнение установок водяного 

орошения от воды при прекращении напорной подачи. 

Прокладка трубопроводов должна быть выполнена с необходимым уклоном в 

сторону питающего трубопровода, а питающего трубопровода - в сторону узла 

опорожнения. 
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Дополнительно следует предусматривать возможность продувки оросителей и 

трубопроводов сухим воздухом из питающей системы КИПиА или иных источников. 

10.1.13 Электрооборудование автоматических установок водяного орошения 

резервуаров по уровню взрывозащиты должно соответствовать требованиям ПУЭ. 

10.1.14 На складах СУГ должна быть обеспечена возможность водяного орошения 

резервуаров из стационарных  пожарных лафетных стволов. 

Число и расположение лафетных стволов для резервуарного парка склада СУГ 

определяют из условия орошения каждой  точки резервуара одной компактной струей. 

При этом должно обеспечиваться орошение горящего и смежного с ним резервуаров 

одновременно. 

10.1.15 Лафетные стволы следует располагать вне защитного ограждения 

резервуарного парка, на расстоянии не менее 10 м от оси ограждения. 

Лафетные стволы должны оборудоваться защитными экранами и 

индивидуальными защитными установками водяного орошения. 
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Управление лафетными стволами следует предусматривать дистанционным. 

10.1.16 Лафетные стволы для орошения надземных резервуаров должны 

устанавливаться на специальных лафетных вышках. Высота вышек (от поверхности 

грунта до пола вышки) для защиты сферических резервуаров - не менее 5 м, для защиты 

горизонтальных цилиндрических резервуаров - не менее 2 м. 

10.1.17 Для защиты открытых железнодорожных сливоналивных эстакад (как 

односторонних, так и двухсторонних) следует применять лафетные стволы, которые 

должны быть расположены по обе стороны эстакады с таким расчетом, чтобы 

обеспечивалось орошение железнодорожных вагонов-цистерн с СУГ и каждой точки 

конструкции эстакады по всей длине эстакады двумя компактными струями. 

Установку лафетных стволов следует предусматривать на вышках высотой не 

менее 2 м, на расстоянии от железнодорожных путей не менее 15 м. Допускается 

уменьшение расстояния до 10 м при условии ввода в действие дублирующих или 

дистанционно управляемых лафетных стволов и осциллирующих мониторов. 

10.1.18 Лафетные стволы устанавливают со стационарным подключением к 

водопроводной сети высокого давления. В случаях, если водопровод не обеспечивает 

необходимого напора и расхода воды, необходимых для одновременной работы двух 

стволов, то они должны быть оборудованы устройствами для подключения передвижных 

пожарных насосов.  
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10.2 Противопожарное водоснабжение 
 
10.2.1 Противопожарное водоснабжение складов СУГ следует проектировать с 

учетом требований нормативных документов на проектирование наружных и внутренних 

сетей водоснабжения и в соответствии с настоящими требованиями. 

10.2.2 Источником водоснабжения стационарных установок водяного орошения и 

стационарных лафетных стволов должен быть противопожарный кольцевой водопровод 

высокого давления. 

Давление в сети должно обеспечивать надежную работу систем противопожарной 

защиты, водообеспечения передвижной пожарной техники. 

10.2.3 При расчете производительности насосной станции противопожарного 

водоснабжения склада СУГ и пропускной способности трубопроводов системы 

противопожарного водоснабжения следует принимать один пожар. Расход принимается 

наибольшим из требуемых по условиям тушения; 

10.2.4. При размещении склада СУГ в производственной зоне организации и уст-

ройства общей системы противопожарного водоснабжения последняя должна 

приниматься из расчета тушения  одного максимального проектного пожара в 

производственной зоне организации. 

10.2.5 Расход воды на один пожар из системы противопожарного водоснабжения 

должен определяться из расчета при одновременной: 

а) работе автоматических стационарных установок  водяного орошения 

резервуаров;  

б) работе двух лафетных стволов орошения резервуаров производительностью 20 

л/с каждый; 

в) подаче воды из пожарных гидрантов с расходом 25% от общих расходов, 

указанных в подпунктах а) и б), но не менее 50 л/с. 

Примечание. Требуемый расход воды при оснащении изотермических резервуаров 
водяными завесами следует суммировать с расходами, указанными в подпунктах а) и б). 

10.2.6. Расход воды на противопожарную защиту и пожаротушение из сети 

противопожарного водопровода следует определять расчетом, но должен приниматься для 

склада СУГ не менее 200 л/с. 

10.2.7 Неприкосновенный запас воды при насосной станции противопожарного 

водоснабжения следует принимать из расчета продолжительности тушения пожара: 

не менее шести часов в зоне изотермического хранения СУГ; 

не менее трех часов в зоне хранения СУГ под давлением. 



СП 
(проект, первая редакция)                                                                                                                               

 86 

Расчетный запас воды должен храниться не менее, чем в двух пожарных 

резервуарах. 

10.2.8  Допускается предусматривать сооружение пожарных водоемов объемом не 

менее 200 м3 , имеющих приемные колодцы и площадки с твердым покрытием для 

стоянки и разворота пожарной техники. 

Интервал размещения водоемов – 500 м, количество водоемов – не менее двух. 

10.2.9 Время восстановления (после пожара) неприкосновенного запаса воды на 

тушение одного пожара должно приниматься не более 24 часов. 

10.2.10 Насосная станция противопожарного водоснабжения должна размещаться, 

как правило, в подсобно-производственной зоне склада СУГ. 

При необходимости размещения насосной в зоне хранения СУГ она должна 

размещаться на расстоянии не менее 100 м от резервуаров и не менее 50 м от продуктовых 

насосных станций. 
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10.3 Системы пожарной сигнализации и обнаружения утечек  
горючих газов и паров. Требования к системе оповещения и управления эвакуацией 
людей при пожаре 

 
10.3.1 Пожарной сигнализацией должны оснащаться здания, сооружения, строения, 

резервуарные парки, наружные установки и территория склада СУГ. 

10.3.2 Тип автоматических извещателей должен определяться первичными 

признаками пожара (тепло, дым, пламя), а размещение должно быть выполнено в 

соответствии с действующими нормативными документами. 

10.3.3 Система пожарной сигнализации должна быть автоматической в 

помещениях и ручной в резервуарных парках и на территории и складов СУГ. 

Ручные пожарные извещатели устанавливаются независимо от наличия 

извещателей автоматической пожарной сигнализации. 

10.3.4 Ручные пожарные извещатели следует предусматривать для следующих 

объектов: 

производственных зданий категорий А, Б, В и помещений категорий А, Б, В1-В3 – 

вдоль эвакуационных путей, в коридорах,  у выходов из зданий – на расстоянии не более 

чем через 50 м друг от друга. Пожарные извещатели автоматических систем пожарной 

сигнализации должны располагаться в защищаемом помещении таким образом, чтобы 

обеспечить своевременное обнаружение пожара в любой точке этого помещения; 

зданий административно-бытового и общественного назначения 

(административно-хозяйственная зона склада СУГ) – в коридорах, холлах, вестибюлях, на 

лестничных площадках, у выходов из зданий; 

в резервуарных парках склада СУГ и наружных установках – по внешнему 

периметру резервуарного парка на расстоянии не более чем через 100 м один от другого, 

по периметру границы наружной установки, на расстоянии не более 5 м от защитного 

ограждения резервуарных парков и от границ наружных установок; 

на железнодорожных сливоналивных эстакадах СУГ – вдоль эстакад через 100 м 

один от другого, но не менее двух на каждую эстакаду, (у лестниц для обслуживания 

эстакад) на расстоянии не более 20 м от эстакады; 

у пешеходных дорожек территории склада СУГ на расстоянии не более 100 м друг 

от друга. 

10.3.5 Размещение пожарных извещателей на территории склада СУГ следует 

предусматривать на столбиках таким образом, чтобы нажимной узел (тревожная кнопка) 

был расположен на высоте не более чем 1,5 м от уровня земли, были обеспечены 

свободный доступ к ним и достаточная освещенность. 



СП 
(проект, первая редакция)                                                                                                                               

 88 

10.3.6 В местах, где имеется опасность механического повреждения пожарного 

извещателя, должна быть предусмотрена защитная конструкция, не нарушающая его 

работоспособности и эффективности обнаружения загорания. 

10.3.7 Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и 

звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в 

помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения. 

10.3.8 Пожарные приемно-контрольные приборы, как правило, должны 

устанавливаться в помещениях с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. 

Допускается установка этих приборов в помещениях без персонала, ведущего 

круглосуточное дежурство, при обеспечении раздельной передачи извещений о пожаре и 

о неисправности в помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, и 

обеспечении контроля каналов передачи извещений. 

10.3.9 Приемная станция должна обеспечивать выдачу сигнала на остановку 

технологического оборудования в очаге пожара и включение соответствующих систем 

противопожарной защиты. 

10.3.10 Склады СУГ должны быть обеспечены системой обнаружения утечек газа и 

паров СУГ, обеспечивающей непрерывный автоматический контроль воздушной среды в 

производственных помещениях, в зонах хранения СУГ и приема-отпуска СУГ (эстакадах). 

10.3.11 Система обнаружения утечек газа и паров СУГ должна обеспечивать 

выполнение следующих функций: 

обнаружение опасных концентраций горючих газов или паров СУГ; 

обеспечение включения тревожной сигнализации и соответствующих систем 

противопожарной и противоаварийной защиты.  

10.3.12 Места установки и количество автоматических сигнализаторов 

довзрывоопасных концентраций (датчики системы обнаружения утечек горючих газов и 

паров СУГ) определяются в проекте, исходя из требования максимально быстрого 

обнаружения утечек горючих газов и паров. 

10.3.13. Сигнализаторы довзрывоопасных концентраций должны размещаться в 

зависимости от  условий на каждом конкретном участке и иметь уставку на уровне 20% и 

50% от НКПР горючего газа по ГОСТ 12.1.044. 

10.3.14 Сигнализаторы довзрывоопасных концентраций должны устанавливаться в 

местах вероятного выделения и скопления горючих газов и паров на следующих объектах 

предприятия: 

в резервуарных парках товарных, сырьевых и промежуточных складов СУГ; 

в производственных помещениях категорий А, Б; 
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в помещениях продуктовых насосных; 

в открытых насосных и у отдельно размещенного оборудования с наличием СУГ; 

на наружных установках категорий АН, БН; 

на железнодорожных сливоналивных эстакадах СУГ.  

10.3.15 Сигнализаторы довзрывоопасных концентраций должны обеспечить подачу 

предупредительного светового и звукового сигналов по месту и в помещение 

опрераторной склада при концентрациях 20% и аварийного при 50% от НКПР. 

10.3.16 При получении аварийного сигнала (50 % от НКПР) от сигнализаторов 

довзрывоопасных концентраций дополнительно должен выдаваться сигнал для 

прекращения технологических операций процесса хранения СУГ и сливоналивных 

технологических операций на эстакаде до выявления причин загазованности и их 

устранения. 

10.3.17 Возврат технологического оборудования в рабочее состояние после 

срабатывания систем защиты должен выполняться персоналом склада, имеющим на 

проведение указанных операций соответствующий допуск. 

10.3.18 Система обнаружения утечек газа и паров СУГ в производственных 

помещениях одновременно с подачей предупредительного сигнала должна подавать 

команду на включение аварийной вентиляции, а при аварийном сигнале – на остановку 

оборудования. 

10.3.19 Сигнализаторы довзрывоопасных концентраций должны быть во 

взрывозащищенном исполнении, соответствующем категориям и группам взрывоопасных 

смесей.  

10.3.20 Технические характеристики и условия монтажа сигнализаторов 

довзрывоопасных концентраций и сигнальной аппаратуры должны обеспечивать их 

работоспособность в возможном диапазоне температур окружающей среды 

(климатической зоне) при нормальной эксплуатации. 
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10.3.21 Склады СУГ должны быть обеспечены системой оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в соответствии с требованиями СП 3.131.130. 

10.3.22 Пожарные оповещатели, устанавливаемые на складе СУГ, должны 

обеспечивать однозначное информирование людей о пожаре в течение времени 

эвакуации, а также выдачу дополнительной информации, отсутствие которой может 

привести к снижению уровня безопасности людей. 

10.3.23 Размеры зон оповещения, специальная очередность оповещения людей о 

пожаре и время начала оповещения людей о пожаре в отдельных зонах должны быть 

определены исходя из условия обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре. 

10.3.24 В любом месте склада СУГ, где требуется оповещение людей о пожаре, 

уровень громкости, формируемый звуковыми и речевыми оповещателями, должен быть 

выше допустимого уровня производственного шума.  

Речевые оповещатели должны быть расположены таким образом, чтобы 

обеспечивалась разборчивость передаваемой речевой информации. 

Световые оповещатели должны обеспечивать контрастное восприятие информации 

в диапазоне, характерном для защищаемого объекта. Световые указатели «Выход» 

должны включаться в темное время суток. 

10.3.25 Звуковые сигналы оповещения людей о пожаре должны отличаться по 

тональности от звуковых сигналов другого назначения. 

10.3.26 Звуковые и речевые устройства оповещения людей о пожаре не должны 

иметь разъемных устройств, возможности регулировки уровня громкости и должны быть 

подключены к электрической сети, а также к другим средствам связи.  

Количество звуковых и речевых пожарных оповещателей, их расстановка и 

мощность должны обеспечивать уровень звука во всех зонах постоянного или временного 

пребывания людей на территории склада СУГ. 

Для звуковых и речевых пожарных оповещателей рекомендуется применение 

рупорных громкоговорителей во взрывозащищенном исполнении, размещаемых на 

столбах и прожекторных мачтах освещения склада СУГ. 

10.3.27 Коммуникации СОУЭ следует прокладывать в конструкциях, выполненных 

из негорючих материалов. Указанные коммуникации допускается совмещать с 

радиотрансляционной сетью.  
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10.4 Системы пожаротушения и ограничения распространения паров СУГ 
 
10.4.1  Установки порошкового пожаротушения 
 
10.4.1.1 Изотермические резервуары следует оборудовать стационарными 

установками порошкового пожаротушения с дистанционным ручным пуском. 

Вид огнетушащего порошка, способ и интенсивность его подачи в возможную зону 

горения, а также размеры зон тушения следует определять при конкретном 

проектировании. 

10.4.1.2 Установки порошкового пожаротушения резервуара следует выполнять с 

запасом огнетушащего порошка из условия его подачи с наибольшим расчетным 

расходом и 100% резервом. 

10.4.1.3 Установками   порошкового   пожаротушения должны  оснащаться места 

размещения штуцеров,  клапанов,  оборудования рабочих площадок, места установки 

насосов, отсекающей и другой арматуры. 

Установки должны в обязательном порядке обеспечивать тушение загораний на 

перекрытии (крыше) резервуара и утечек из трубопровода выдачи СУГ из резервуара. 

10.4.1.4 Стационарные системы порошкового пожаротушения должны 

обеспечивать подачу огнетушащего порошка через стволы с насадками на перекрытие 

(крышу) резервуара в местах установки погружных насосов, арматуры и другого 

функционального оборудования, на обслуживающие рабочие площадки внутри защитного 

ограждения (и вне его), на тушение насосов выдачи СУГ, а также в расчетную зону 

образования факела пламени на клапанах прямого сброса газа в атмосферу. 

10.4.1.5 Стволы стационарных систем порошкового пожаротушения следует 

устанавливать на специальных вышках за пределами защитного ограждения резервуара. 

10.4.1.6 Электрооборудование установок и систем порошкового пожаротушения по 

уровню взрывозащиты должно соответствовать требованиям ПУЭ. 

10.4.1.7 При проектировании установок и систем порошкового пожаротушения 

следует выполнять требования ГОСТ Р 51091. 

 
10.4.2  Ограничение распространения паров СУГ  

10.4.2.1 Для ограничения распространения паровоздушного облака СУГ в сторону 

производственных и других объектов по периметру защитного ограждения 

изотермических резервуаров со стороны указанных объектов рекомендуется 

предусматривать устройство водяных завес. 
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10.4.2.2 Водяные завесы должны рассчитываться из условия ограничения 

распространения паров СУГ при его утечках и проливах, а также обеспечения снижения 

теплового излучения при пожарах проливов СУГ. 

При проектировании расположения мест возможных утечек и 

проливов СУГ, преобладающего направления ветров, взаимного расположения соседних 

резервуаров следует предусматривать возможность включения отдельных секций водяной 

завесы. 

10.4.2.3 Пуск водяных завес должен предусматриваться автоматически от 

сигнализаторов довзрывоопасных концентраций при возникновения пожароопасной 

ситуации. 

10.4.2.4 Необходимо предусматривать систему отвода воды, содержащей СУГ, 

после срабатывания водяной завесы. 

10.4.2.5 При создании эффективных водяных завес следует использовать 

способность завес рассекать газопаровоздушное облако и тем самым предотвращать 

прохождение пламени из одной части облака в другую. 
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10.4.2.6 В случае необходимости создания водяных завес значительной 

протяженности распыливающие устройства следует располагать таким образом, чтобы 

расстояние между распылителями не превышало эффективной ширины завесы, а 

расстояние между завесами соответствовало ее эффективной толщине (расположение «в 

шахматном порядке»). 
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Приложение 
 

Т а б л и ц а 1 - Рекомендуемые типы резервуаров для складов СУГ 
 

 
Тип резервуара 

Расчетное 
давление, 
МПа, 
кгс/см2 

Вместимость 
одного  

резервуара, 
м3  

 
Область использования  

1 2 3 4 
Горизонтальные 
цилиндрические 
под давлением 

1,76(18) 100  Промежуточные склады пропана, пропи-
лена, пропан-пропиленовая и пропан-
бутан-пентановая фракция, ШФЛУ,  смесь 
пропана и бутана. 

 0,72(7,35) 100  Промежуточные склады бутанов, бутиле-
нов, бутадиена, бутан-бутиленовая фрак-
ция.  

Горизонтальные 
цилиндрические 
под давлением 

1,76(18) 200  Товарные и сырьевые склады пропана, 
пропан-пропиленовая и пропан-бутан-
пентановая фракция, ШФЛУ смесь пропа-
на и бутана. 

 0,72(7,35) 200  Товарные и сырьевые склады бутанов, бу-
тиленов, бутадиена, бутан-изобутиленовая 
фракция. 

Сферические 
под давлением 

1,76(18) 600  Товарные и сырьевые склады пропана, 
пропилена.  

 0,88(8,79) 600  Товарные и сырьевые склады пропана, 
пропилена - полуизотермические. 

 0,6(6,0) 600  Товарные и сырьевые склады бутанов, бу-
тиленов, бутадиена под давлением.  

 0,245(2,5) 600  Товарые и сырьевые склады бутанов, бу-
тиленов, бутадиена - полуизотермические.  

Сферические 
под давлением 

0,59(6,02) 2000  Товарные и сырьевые склады бутанов,  
бутиленов, бутадиена под давлением, про-
пана, пропилена, пропан-пропиленовой 
фракции - полуизотермические. 

 0,245(2,5) 2000  Товарные и сырьевые склады бутанов, бу-
тадиена полуизотермические.  

Цилиндрические 
вертикальные 
изотермические 

наземные 

0,106-0,11 
(1,08-1,12) 

6000 
10 000 
20 000 
30 000  

Товарные и сырьевые склады  
изотермического хранения для всех СУГ.  

Цилиндрические 
вертикальные 
изотермические 

наземные 

0,106-0,11 
(1,08-1,12) 

10 000 
20 000 
30 000 
50 000  

Товарно-сырьевые базы  
изотермического хранения для всех СУГ.  

Подземные 
изотермические 
резервуары 

0,106-0,11 
(1,08-1,12) 

5000 
10 000 
20 000 
30 000  

Товарные и сырьевые склады, товарно-
сырьевые базы для всех СУГ.  
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Т а б л и ц а 2 - Общая вместимость группы резервуаров для СУГ в зависимости от зоны 
размещения, типа резервуара и способа хранения 

 
 

Зона размещения  
 

Наименование 
склада  

Общая  
вместимость 

группы  
резервуаров, 

м3  

Тип резервуара и 
способ хранения 

Вместимость  
одного 

резервуара,  
м3 

1 2 3 4 5 
Производственная  Промежуточный  1000  Горизонтальные 

цилиндрические 
под давлением 

100  

Товарно-сырьевых 
складов и товарно-
сырьевых баз  

Товарный и 
сырьевой  

2400 
 
 

2400  

Горизонтальные 
цилиндрические 
под давлением. 
Сферические под 

давлением и 
полуизотермические 

200 
 
 

600  

  2000  Сферические под 
давлением и 

полуизотермические 

2000  

  5000  Наземные 
изотермические 

5000  

  10 000  Наземные 
изотермические 

10 000  

  20 000  Наземные 
изотермические 

20 000  

  30 000  Наземные 
изотермические 

30 000  

  60 000  Подземные 
изотермические 

30 000  

  60 000  Подземные 
изотермические 

50 000  
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Т а б л и ц а 3 – Противопожарные расстояния от резервуаров промежуточного склада до 
отдельных объектов организации 

 
Наименование объектов  Расстояние, м  

1 2 
Продуктовые насосные, обслуживающие  
промежуточные склады  

15  

Здания, сооружения, аппаратура  
технологических установок  

40  

Аварийный резервуар для продуктов  
технологических установок  

В отдельной группе  

Сооружения на очистке стоков: 
канализационная насосная,  
закрытая нефтеловушка 
емкость для сбора  
канализационных стоков  

 
40 
 

20  

Сооружения оборотного водоснабжения: 
 
градирня 
насосная оборотного водоснабжения  

В соответствии с требованиями норма-
тивных документов, но не менее  

40 
40  

Здания и сооружения подсобной зоны  100  
Здания административной зоны  100  
Внутризаводские железнодорожные пути 
(от ограждения до оси пути) 

30  

Внутризаводские автодороги  
(от ограждения до края проезжей части) 

Не менее 20  

Электропомещения и отдельно стоящие 
трансформаторные подстанции,  
распределительные устройства и пункты,  
помещения управления 

По расчету зон поражения избыточным
давлением взрыва, но не менее чем в соот-
ветствии с требованиями нормативных
документов к устройству электроустановок 

Транзитные кабельные эстакады и  
эстакады для трасс КИПиА  

Вне защитного ограждения резервуаров 
на расстоянии не менее 10 

Транзитные, технологические и тепловые 
трубопроводы  

Вне защитного ограждения резервуаров 
на расстоянии не менее 10 

 
Т а б л и ц а  4 - Общая вместимость одного товарного и (или) сырьевого склада 

 
Общая вместимость одного склада СУГ, м3  

 
 

Зона размещения  
склада 

 
при хранении  
под давлением  

при изотермическом  
способе хранения  

1 2 3 
Товарно-сырьевых складов 10 000  40 000  

 
Товарно-сырьевой базы 20 000  60 000 при наземном  

размещении резервуаров;  
100 000 при подземном  
размещении резервуаров  
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Т а б л и ц а 5 - Противопожарные расстояния от резервуаров товарных и сырьевых скла-
дов общей вместимостью до 10 000 м3 при хранении под давлением или до 40 000 м3 при 
хранении изотермическим способом до зданий, сооружений, строений и объектов, не от-
носящихся к складу. 

 

Противопожарные расстояния, метры  
 

Наименование здания,  
сооружения и строения 

Резервуары 
надземные 

под 
давлением, 
включая 

полуизотер-
мические 

Резервуары 
подземные 

под  
давлением 

Резервуары 
надземные 
изотермиче-

ские 

Резервуары 
подземные 
изотермиче-

ские 

1 2 3 4 5 

Трамвайные пути и троллей-
бусные линии, железные доро-
ги общей сети (до подошвы на-
сыпи или бровки выемки) 

100 75 100 75 

Автомобильные дороги общей 
сети (край проезжей части) 

50 50 50 50 

Линии электропередачи (воз-
душные) высокого напряже-
ния (от подошвы обвалования) 

Не менее 1,5 
высоты  
опоры 

Не менее 1,5 
высоты  
опоры 

Не менее 1,5 
высоты  
опоры 

Не менее 1,5 
высоты  
опоры 

Границы территорий смежных 
организаций (до ограждения) 

300 250 300 200 

Жилые и общественные  
здания 

Вне  
пределов  
санитарно-
защитной 
зоны, но не 
менее 500 

Вне  
пределов  
санитарно-
защитной 
зоны, но не 
менее 300 

Вне  
пределов  
санитарно-
защитной 
зоны, но не 
менее 500 

Вне  
пределов  
санитарно-
защитной 
зоны, но не 
менее 300 

ТЭЦ 200 200 200 200 
Склады лесоматериалов и 
твердого топлива 

200 150 200 150 

Лесные массивы хвойных по-
род (от ограждения террито-
рии организации или склада) 

100 75 100 75 

Лесные массивы лиственных 
пород (от ограждения терри-
тории организации или скла-
да) 

20 20 20 20 

Внутризаводские наземные и 
подземные технологические 
трубопроводы, не относящие-
ся к складу 

Вне  
обвалования, 
но не ближе 

20 

не ближе 15 Вне  
обвалования, 
но не ближе 

20 

не ближе 15 

Здания, сооружения  и строе-
ния организации в производ-
ственной зоне при объеме ре-
зервуаров, кубические метры: 

    



СП 
(проект, первая редакция)                                                                                                                               

 98 

Противопожарные расстояния, метры  
 

Наименование здания,  
сооружения и строения 

Резервуары 
надземные 

под 
давлением, 
включая 

полуизотер-
мические 

Резервуары 
подземные 

под  
давлением 

Резервуары 
надземные 
изотермиче-

ские 

Резервуары 
подземные 
изотермиче-

ские 

1 2 3 4 5 

2000 – 5000  150 120 150 100 
6000 – 10000  250 200 200 125 
Факельная установка (до ство-
ла факела) 

150 100 150 200 

Здания, сооружения  и строе-
ния в зоне, прилегающей к 
территории организации (ад-
министративной зоне) 

250 200 250 200 

 

Т а б л и ц а 6 - Противопожарные расстояния от резервуаров товарного и сырьевого  
склада до зданий и сооружений, обслуживающих склад, м 
 

 
 

Здания и сооружения  

Резервуары 
наземные под 
давлением, 
включая  

полуизотер-
мические  

Резервуары 
подземные 

под  
давлением  

Резервуары 
наземные 
изотер- 
мические  

Резервуары 
подземные 
изотер- 
мические  

1 2 3 4 5 

Здание насосной  15  10  15  15  
Компрессорная  15  10  40  40  
Газодувные для СУГ, посту-
пающих на компримирование  

- - 15  15  

Автомобильные дороги; подъ-
езды к складу и кольцевая до-
рога вокруг склада, связанные 
с обслуживанием склада  

10  10  10  10  

Насосные станции противо-
пожарного водопровода  

100  60  80  60  

Пожарные водоемы (от места 
забора воды) 

100,  
но не более 

200  

75  75  50  

Электропомещения и отдель-
но стоящие трансформатор-
ные подстанции, распредели-
тельные устройства и пункты, 
помещение операторной 

По расчету зон поражения избыточным давлением 
взрыва, но не менее чем в соответствии   с   требо-
ваниями   нормативных документов к устройству 
электроустановок 

Бытовые и вспомогательные 
помещения  

100  50  100  50  

Контрольно-пропускные 30  20  20  20  
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Здания и сооружения  

Резервуары 
наземные под 
давлением, 
включая  

полуизотер-
мические  

Резервуары 
подземные 

под  
давлением  

Резервуары 
наземные 
изотер- 
мические  

Резервуары 
подземные 
изотер- 
мические  

1 2 3 4 5 

пункты  
Пожарные проезды между 
группами резервуаров и  
между сооружениями склада  

5  5  5  5  

Пункт осмотра и подготовки 
железнодорожных цистерн  

300  150  200  100  

Сливоналивные эстакады:  
железнодорожная (от оси 

пути до оси обвалования)  
для слива неисправных 

цистерн 

 
40 
 

30 

 
20 
 

20 

 
40 
 

30 

 
20 
 

20 

Установки для испарения и 
смешения газов  

- - 15  15  

Пожарный пост  80  60  60  40  
Факельная установка при 
складе  

100  75  100  50  

Подъездные железнодорож-
ные пути к складу (от оси пу-
ти до оси защитного огражде-
ния резервуаров) 

40  20  40  20  
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Т а б л и ц а 7 - Противопожарные расстояния от складов СУГ общей вместимостью от 
10 000 до 20 000 м3 при хранении под давлением либо от 40 000 до 60 000  м3 при хране-
нии изотермическим способом в надземных резервуарах или от 40 000 до 100 000 м3 при 
хранении изотермическим способом в подземных резервуарах, входящих в состав товар-
но-сырьевой базы, до промышленных и гражданских объектов 

 

Противопожарные расстояния, метры  
 

Наименование здания,  
сооружения и строения 

Резервуары 
надземные 

под  
давлением 

Резервуары 
подземные 

под  
давлением 

Резервуары 
надземные 
изотермиче-

ские 

Резервуары 
подземные 
изотермиче-

ские 
1 2 3 4 5 

Трамвайные пути и трол-
лейбусные линии, подъезд-
ные железнодорожные пу-
ти(до подошвы насыпи или 
бровки выемки) и автомо-
бильные дороги общей сети 
(край проезжей части) 

100 50 100 50 

Линии электропередачи 
(воздушные)  

Не менее 1,5 
высоты  
опоры 

Не менее 1,5 
высоты  
опоры 

Не менее 1,5 
высоты  
опоры 

Не менее 1,5 
высоты  
опоры 

Здания, сооружения и 
строения производствен-
ной, складской, подсобной 
зоны товарно-сырьевой ба-
зы или склада 

300 250 300 200 

Здания, сооружения и 
строения предзаводской 
(административной) зоны 
организации 

500 300 500 300 

Факельная установка (до 
ствола факела) 

200 100 200 100 

Границы территорий смеж-
ных организаций (до огра-
ждения) 

300 200 300 200 

Жилые и общественные 
здания 

Вне  
пределов  
санитарно-
защитной 
зоны, но не 
менее 500 

Вне  
пределов  
санитарно-
защитной 
зоны, но не 
менее 300 

Вне  
пределов  
санитарно-
защитной 
зоны, но не 
менее 500 

Вне  
пределов  
санитарно-
защитной 
зоны, но не 
менее 300 

ТЭЦ 300 200 300 200 
Лесные массивы хвойных 
пород (от ограждения то-
варно-сырьевой базы или 
склада) 

100 75 100 75 
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Противопожарные расстояния, метры  
 

Наименование здания,  
сооружения и строения 

Резервуары 
надземные 

под  
давлением 

Резервуары 
подземные 

под  
давлением 

Резервуары 
надземные 
изотермиче-

ские 

Резервуары 
подземные 
изотермиче-

ские 
1 2 3 4 5 

Лесные массивы листвен-
ных пород (от ограждения 
товарно-сырьевой базы или 
склада) 

20 20 20 20 

Объекты морского и речно-
го транспорта, гидротехни-
ческие сооружения, мосты 
при расположении складов 
ниже по течению от этих 
объектов 

300 200 300 200 

Объекты морского и речно-
го транспорта, гидротехни-
ческие сооружения, мосты 
при расположении складов 
выше по течению от этих 
объектов 

3000 2000 3000 2000 
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